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1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Montage, die Wartung sowie den Transport und Lagerung von Hubdreh-
Motoren. Das Dokument wendet sich an Elektriker, Monteure, Servicetechniker und Lagerpersonal. Halten
Sie die allg. Sicherheitshinweise sowie jene im betreffenden Abschnitt jederzeit ein.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zugénglich auf und stellen Sie sie dem beauftragten Personal zur
Verfligung.

1.2 Symbolerklarung

if Dreieckige Warnzeichen warnen vor einer Gefahr.

o Mit dem runden Gebotszeichen werden bestimmte Verhaltensweisen vorgeschrieben.

1.3 Qualifiziertes Personal

Alle Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Service dirfen nur durch qualifiziertes
Fachpersonal ausgefiihrt werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise
dieser Dokumentation sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb
des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verflgen.

Dieses Handbuch muss vor dem Transport, der Installation, der Inbetriebnahme und dem Service sorgfaltig
durchgelesen und alle sicherheitsrelevanten Angaben eingehalten werden.

1.4 Haftung

NTI AG (als Hersteller von LinMot Linearmotoren und MagSpring Produkten) schlief3t fir sich und seine
Mitarbeiter jede Haftung fir Schaden und Aufwénde aus, welche durch eine Falschanwendung der Produkte
verursacht werden. Das gilt auch fur Falschanwendungen, welche durch NTI AG eigene Angaben und
Hinweise beispielsweise im Zuge von Vertriebs-, Support oder Applikationstétigkeiten verursacht werden. Es
liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, die von NTI AG Ubermittelten Angaben und Hinweise
auf ihre sicherheitstechnisch korrekte Anwendbarkeit zu prifen. Darlber hinaus liegt die gesamte
Verantwortung fur die sicherheitstechnisch ordnungsgemafe Produktfunktionalitéat ausschliel3lich beim
Anwender. Ebenso entfallt jeglicher Garantieanspruch beim Einsatz bzw. in Kombination mit
Fremdprodukten wie Statoren, Laufer, Servo Drives und Kabeln. Mit dem Kauf bestatigen Sie, dass Sie die
in der Montageanleitung aufgefiihrten Warnungen gelesen und verstanden haben. Zu jeder Lieferung wird
ein Hinweis-Blatt mit demselben Inhalt geliefert. Bitte fligen Sie dieses Hinweisblatt auch bei, falls Sie LinMot
Motoren als Komponenten oder in Maschinen weiterverkaufen.

Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

1.5 Urheberschutz

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschitzt.

Alle Rechte, auch die der Ubersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfaltigung des Handbuches oder
Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werks darf ohne schriftliche Genehmigung von NTI AG in
irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht fur Zwecke der
Unterrichtgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt
oder verbreitet werden.

LinMot® ist ein registriertes Markenzeichen von NTI AG.

NTI AG / LinMot PRO1-52 Seite 5/51



LinMot°
2 Warnhinweise

Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator
Laufer kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren

beeinflussen. Fur die Dauer einer zu starken Anndherung an ein Magnetfeld, schalten diese
Geréte in einen Testmodus und funktionieren nicht richtig.

e Als Trager eines dieser Gerate halten Sie zwischen Herzschrittmacher bzw. Defibrillator
und dem Gehéause des Hubdreh-Motors einen Minimalabstand von 300 mm ein.
e Informieren Sie Trager solcher Gerate lber die Einhaltung des Minimalabstandes!

Achtung - Geféahrlich hohe Spannung !
Vor dem Arbeiten sicherstellen, dass keine hohen Spannungen anliegen.

Bewegte Maschinenelemente

LinMot Linearmotoren sind hochdynamische Maschinenelemente. Es missen alle
notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um Beruhrungen im Betrieb durch
Abdeckungen, Verschalungen, etc. auszuschliessen.

Automatischer Wiederanlauf

Die Motoren kénnen in gewissen Konfigurationen automatisch anlaufen!
Gegebenenfalls ist ein dementsprechendes Warnsymbol anzubringen und ein Schutz
gegen das Betreten des Gefahrenbereiches oder eine geeignete, sichere elektronische
Abschaltung vorzusehen!

Verletzungsgefahr durch einen Defekt oder Fehler

Fur die Bereiche, in denen ein Defekt oder Fehler erhebliche Sachschéden

oder sogar schwere Korperverletzungen zur Folge haben kénnen, missen zusatzliche
externe VorsichtsmalRnahmen getroffen oder Vorrichtungen eingebaut werden, um einen
sicheren Betrieb auch dann zu gewahrleisten, wenn ein Defekt oder Fehler auftritt (z. B.
geeignete, sichere elektronische Abschaltung, mechanische Verriegelungen,
Abschrankungen usw.).

Magnetisches Feld

Die in den Laufern verbauten Magnete erzeugen ein starkes Magnetfeld. Sie kbnnen unter

anderem Fernseher, Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten,

Datentréager, mechanische Uhren, Horgerate und Lautsprecher beschadigen.

e Halten Sie Magnete von allen Geréaten und Gegenstanden fern, die durch starke
Magnetfelder beschadigt werden kénnen.

e Halten Sie fiir die oben genannten Objekte einen Minimalabstand ein, wie im Abschnitt
»Herzschrittmacher / Implantierter Defibrillator” angegeben.

e FUr nicht anti-magnetische Uhren gilt der doppelte Minimalabstand.

Verbrennungsgefahr
Im Betrieb kann sich die Welle bis auf 80 °C erwarmen, was bei Beriihrung zu
Verbrennungen fiihren kann.

Erdung
Alle bertihrbaren Metallteile, die wahrend des Betriebs oder der Wartung unter Spannung
stehen kénnen, miissen mit Schutzerde verbunden werden.

> B
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Wirkung auf Menschen

o Magnetfelder von Dauermagneten haben nach gegenwartigem Wissensstand keine
messbare positive oder negative Auswirkung auf den Menschen. Eine gesundheitliche
Geféahrdung durch das Magnetfeld eines Dauermagneten ist unwahrscheinlich, kann aber
nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
e Vermeiden Sie zu lhrer Sicherheit einen dauernden Kontakt mit den Magneten.
e Bewahren Sie grosse Magnete mindestens einen Meter von lhrem Kérper entfernt auf.

Temperaturbestandigkeit
o Halten Sie die Motoren vor offener Flamme und Hitze fern.

Bei Temperaturen ab 120°C wird der Laufer entmagnetisiert.

NTI AG / LinMot PR0O1-52 Seite 7/51
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3 Bestimmungsgemasse Verwendung

3.1 Hubdreh-Motor

1: Hubdreh-Welle

2: Stator Drehmotor
3: Stator Linearmotor
4: Abstreifer

5: Laufer Linearmotor

Die PR0O1 Hubdreh-Motoren sind elektrische Direktantriebe fir den Gebrauch in industriellen und
gewerblichen Anlagen. Fir eine korrekte Handhabung beachten sie die im Kap. 2 aufgefiihrten
Warnhinweise.

Der PRO1 Hubdreh-Motor ist fur die gleichzeitige Ausfiihrung von Hub- und Drehbewegungen konzipiert.
Das heisst, die rotative und lineare Bewegung kénnen gleichzeitig und vollstandig unabhangig voreinander
ausgefuhrt werden. Sofern es die Anwendung erlaubt empfiehlt es sich die Drehbewegung maéglichst bei
eingefahrener Hubdreh-Welle auszufiihren. Die Dreh- und Linearbewegung sollten zudem nacheinander
ausgefuhrt werden. Dadurch wird die Lagerbelastungen reduziert und eine hohere Lebensdauer derselben
erreicht.

3.2 Interne mechanische Anschlage

Nicht in die internen mechanischen Anschlage fahren!

Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass der Linearmotor wahrend des Betriebes auf keinen
Fall in den unteren oder oberen internen Anschlag fahrt, da ansonsten eine Beschadigung
des Hubdreh-Motors auftreten kann! Die inneren Anschlage dirfen nur zum Zwecke des

Homings verwendet werden. Dabei darf die Homing-Geschwindigkeit den Wert von 0.01
m/s nicht tiberschreiten.

3.3 Max. Drehzahl

‘ Die mechanisch maximale zulassige Drehzahl von 1500 rpm darf nicht tberschritten
{ f : werden.
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3.4 Pneumatische Bremse

Als Option kann eine Bremse am Linearmotor angebracht werden. Die pneumatische Bremse wird vom
Servo Drive angesteuert. Zum Offnen und Schliessen der Bremse wird zusétzlich noch elektrisches
Magnetventil benotigt. Die Bremse wirkt auf die zum Laufer parallel angeordnete Welle und wird mittels
Druckluft gelést.

e Die Bremse hat eine reine Haltefunktion und ist nicht dafiir ausgelegt, dynamische
A Bewegungen zu verlangsamen oder zu stoppen.

e Keine Verwendung fiur Sicherheitseinrichtungen!

e Nicht zugelassen als Sicherheitselement!

4 Montagehinweise

4.1 Betriebsbedingungen

e -10°C...80°C

Die maximale Sensortemperatur liegt bei:

e 90°C

Max. Aufstellhéhe

e Die maximale Aufstellhdhe betragt 4'000 m . M.

Ab 1’000 m ist bei Luftkiihlung fir die Nennkraft bzw. das Nennmoment ein Derating
von 0.5% pro 100 m zu berlcksichtigen.

0 Die Grenze der Umgebungstemperatur liegt bei:

4.2 Montagemaoglichkeiten

Die PR0O1 Hubdreh-Motoren verfiigen Gber eine zentrische Passung auf der Frontseite, so dass eine genaue
Ausrichtung der Drehachse mdéglich ist.

Eine Montage nur Uber die frontseitigen Schrauben ist im Allgemeinen nicht gentigend (Vibrationen,
Querbelastung) und muss durch eine weitere Abstiitzung erganzt werden. Aus schwingungstechnischen
Grinden ist eine Abstiitzung so weit hinten wie mdglich vorzuziehen. Siehe dazu die Montagebeispiele im
folgenden Kapitel. Dabei ist zu beachten, dass ein Toleranzausgleich (siehe nachstes Kapitel) vorzusehen
ist, damit der Motor nicht verspannt in die Maschine eingebaut wird. Die detaillierten Montage-Abmessungen
befinden sich im Kapitel 10 «<Abmessungen». Die entsprechenden CAD-Files stehen im LinMot eKatalog
https://shop.linmot.com/ zur Verfligung.

NTI AG / LinMot PRO01-52 Seite 9/51
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4.2.1 Vertikale Montage

Abstltzung Uber seitliche Flache am Drehmotor

0 Um eine Uberbestimmung der
verschiedenen Motorlagerungen zu
vermeiden, muss die Abstiitzung ein
minimales Spiel aufweisen. Damit
werden eventuelle Toleranzen im
Hubdreh-Motor ausgeglichen.

Abstutzung Uber Winkel und Kihlflansch des
Linearmotors

0 Um eine Uberbestimmung der
verschiedenen Motorlagerungen zu
vermeiden, muss die Abstiitzung ein
minimales Spiel aufweisen. Damit
werden eventuelle Toleranzen im
Hubdreh-Motor ausgeglichen.

—\ Abstltzung Uber seitliche Verstrebung am
N— Kihlflansch des Linearmotors

-
@

0 Um eine Uberbestimmung der
verschiedenen Motorlagerungen zu
vermeiden, muss die Abstiitzung ein
minimales Spiel aufweisen. Damit
werden eventuelle Toleranzen im
Hubdreh-Motor ausgeglichen.
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Abstltzung lUber seitliche Verstrebung am Ende
des Linearmotors

0 Um eine Uberbestimmung der
verschiedenen Motorlagerungen zu
vermeiden, muss die Abstiitzung ein
minimales Spiel aufweisen. Damit
werden eventuelle Toleranzen im
Hubdreh-Motor ausgeglichen.

Abstitzung uUber seitliche Verstrebung am
Multifunktionsflansch

0 Um eine Uberbestimmung der
verschiedenen Motorlagerungen zu
vermeiden, muss die Abstiitzung ein
minimales Spiel aufweisen. Damit
werden eventuelle Toleranzen im
Hubdreh-Motor ausgeglichen.

Befestigung Uber seitliche Flachen am
Drehmotor

Werden die unteren Befestigungsbohrungen
verwendet, sollte ein Toleranzausgleich mit einer
Unterlegscheibe vorgesehen werden.

NTI AG / LinMot
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4.3 Montage der Last an der Welle

Die Montage und Demontage der Lastmasse darf nicht in den mech. Endanschlagen der
Linearbewegung erflogen. Eine externe Abstlitzung ist zu nutzen.

4.3.1 Passfeder

Die Lastmasse kann uber eine Passfeder montiert werden. Zu diesem Zweck ist am Ende der Welle eine
Passfedernut eingearbeitet.

Frontflansch (Drehmotor)

[e2]

S £ ‘

=] ﬁ’/ < &

vv &~
«
&
Passfedernut
: 2z
Hubdreh-Welle | Zo
36+05 |5 S,

Bestellinformationen

Artikel Beschreibung

Federkeil (Passfeder) rundstirnig ohne Anzug / DIN 6885 A/ 1SO R773 0230-0269
4x4x10, Stahl C 45 K, blank

4.3.2 Spannsatz

Bei der Spannsatz-Montage handelt es sich um
eine kraftschliissige Verbindung, die mittels zweier
konischer Ringe hergestellt wird.

Der Einsatz von Mithehmern entféllt dabei
vollstandig. Der passende Spannsatz-Typ kann bei
LinMot bestellt werden. Die Montagehinweise und
die Bestellinformationen finden sie im Kapitel
~Zubehor*.

4.4 Werkstoffangaben

Bauteil Material

Hubdreh-Welle C60 Vergitungsstahl (1.0601)
Frontflansch (Drehmotor) Aluminium vernickelt (3.3206)
Gehause (Drehmotor) Aluminium vernickelt (3.3206)
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5 Anschlisse

5.1 Motorkabel

A

5.1.1 Technische Daten

Motorstecker nur ein- oder ausstecken, wenn keine Spannung am Servo Drive anliegt!
Fur die Motorverkabelung dirfen nur Originalkabel von LinMot verwendet werden! Selbst
konfektionierte Kabel miissen vor der Inbetriebnahme genau geprift werden!

Eine falsche Motorverkabelung kann den Motor und / oder den Servo Drive beschéadigen!

Verkabelung Hubdreh-Motor

Kabelart Motorkabel Schleppkettkabel Roboterkabel

Kabelbezeichnung K05-04/05 KS05-04/05 KR05-04/05

Min. Biegeradius 25 mm 30 mm 40 mm

statisch (1in) (2.2in) (2.6in)

Min. Biegeradius Nicht geeignet fir 60 mm (2.4 in) 80 mm (3.2in)

bewegt Anwendungen mit keine Torsion Max. Torsion:
bewegtem Motorkabel +270° pro 0.5 m

Zulassung Kabelmaterial gem. UL UL / CSA 300V UL / CSA 300V

Material Aderisloation TPE-U TPE-E TPE-E

Material Kabelmantel PUR PUR PUR

Olbestandigkeit sehr gut sehr gut sehr gut

Chem. Bestandigkeit gut gut gut

gegen:

Sauren, Laugen,

Losemittel,

Hydraulikflissigkeit

Wetterbestandigkeit sehr gut sehr gut sehr gut

Brennbarkeit flammwidrig flammwidrig flammwidrig

5.1.2 Drehbarkeit Motorstecker

Die Motorenstecker des Linearmotors (C-Stecker) und des Drehmotors (R-Stecker) kdnnen per Hand in
beide Richtungen gedreht werden (siehe Darstellung unten). Der maximale Drehwinkel liegt fir den C-
Stecker bei 330° und bei dem R-Stecker bei insgesamt 265°.

—

"--—_::_—I.I

o ==

&?_;::_'LHI
=T 1l

I
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5.2 Steckerbelegung Linearmotor

B C
B
LHF Ansicht: Motorstecker, steckseitig

Steckerbelegung Linearmotor: Aderfarbe

C-Stecker Motorkabel
Ph1+/PhA A rot
Ph1-/PhB B rosa
Ph2+/PhC C blau
Ph2-/PhD D grau
+5vVDC E weiss
GND F Schirm innen
Sin G gelb
Cos H gran
Temp. L schwarz
Schirm Gehéuse Schirm aussen

5.3 Steckerbelegung Drehmotor

D C B Ansicht: Motorstecker, steckseitig

Steckerbelegung Drehmotor: Aderfarbe

R-Stecker Motorkabel
Ph1+/PhA 1 rot
Ph1-/PhB 2 rosa
Ph2+/PhC 3 blau
Ph 2-/(-) 4 (not connected) grau
+5vVDC A weiss
GND B Schirm innen
Sin C gelb
Cos D gran
Temp. E schwarz
Schirm Gehause Schirm aussen

Verlangerungskabels sind voneinander isoliert. Der innere Schirm des Verlangerungskabels
darf lediglich mit GND verbunden werden (kein Kontakt zum ausseren Schirm).
Der aussere Schirm muss mit dem Schirm des Steckers verbunden werden.

o Motor Verlangerungskabel sind doppelt geschirmt. Die zwei Schirme des

Seite 14/ 51
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5.4 Verkabelung Drive-Motor

Das nachfolgende Schema zeigt den Anschluss des Hubdreh-Motors mit dem LinMot Drive.
PR01-52:

C1100 & C1200-Series Linear rotary motor
Drive A X2

m]

. A

R-Connector
Rotary Motor

H

PH1+/A
PH1- /B
PH2+/C
PH2-
PE/Shield p—

X3 E

/4

I//rr

3 ENY (X3 (N3 BN

AAAA

Brake+ Housin

SIN e
cos
TEMP. L

+5V .
T
GND [ use cable; KOS-Y/R or KS05-Y/R or KROS-Y/R
note: pin 4 not available on rotary motors

o |> Im O |O

L
C1100 & C1200-Series
Drive B X2

PH1+/A [\
PH1- /B
PH2+/C S
PH2-
PE/Shield LS

X3

C-Connector

Linear Motor

o |0 |o [»

Housin:

AAAA

Brake+
SIN e
P

e, i
J Lty

+5V p—

1
1)
GND T use cable: K05-Y/C or KSO05-Y/C or KROS-Y/C

n |m |- T o

5.5 Pneumatischer Luftanschluss

G1/8x 5 ﬂ

N

M5 x 12

Alle Hubdreh-Motoren der Baugrosse PR01-52 sind optional auch in einer L-Variante erhaltlich. Dieser
Motortyp hat eine Durchangangsbohrung von @ 2.5 mm, welche durch den Laufer und die Drehwelle fuhrt.
Dem Anwender ist es somit mdglich, Pneumatik-Applikationen mit einem Betriebsdruck von max. 6 bar zu
realisieren. Im Falle einer Anwendung mit Vakuum wird empfohlen ein Aggregat mit gentigend Leistung zu
verwenden, da jegliche Luftkopplungsstellen erfahrungsgemass geringfiigige Verluste erzeugen.

Die Spezifikation der Anschliisse sind in der Zeichnung oben angegeben.
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6 Inbetriebnahme

6.1 Linearmotor und Drehmotor

Linearmotor und Drehmotor sind elektrisch eigenstandige Einheiten. Die Inbetriebnahme des Hubdreh-
Motors kann daher sequenziell erfolgen. Es spielt keine Rolle, welcher Motor (Linearmotor oder Drehmotor)
zuerst in Betrieb genommen wird.

Die Einstellung der verschiedenen Parameter fiir den Linearmotor und den Rotationsmotor erfolgt driveseitig
Uber den Motor Wizard im LinMot Talk Konfigurationsprogramm.

Nicht in die internen mechanischen Anschlage fahren!

Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass der Linearmotor wahrend des Betriebes auf keinen

Fall in den internen Anschlag fahrt, da ansonsten eine Beschadigung des Hubdreh-Motors

auftreten kann! Die inneren Anschlage durfen zum Zwecke des Homings verwendet

werden, dabei darf die Homing-Geschwindigkeit den Wert von 0.01 m/s nicht Uberschreiten.
6.2 Standardwerte des Koordinatensystems

6.2.1 Drehwinkel

In die Welle blickend, ist die positive Z&hlrichtung
des Drehwinkels gegen den Uhrzeigersinn definiert.

6.2.2 Position

Mit Blick auf den Motor wird die positive

Zahlrichtung der Position durch Einfahren der
+ Hubdreh-Welle definiert.

Zum Umkehren des Koordinatensystems finden Sie detaillierte Angaben im Kapitel 6.4.3.

6.3 Plug and Play Funktion bei Hubdreh-Motoren

LinMot Hubdreh-Motoren der neusten Generation sind Plug and Play fahig (siehe Motorlabel «<PnP»). Das
bedeutet, dass sie sich eigenstdndig beim Drive anmelden. Die modul- und motorspezifischen Parameter
werden dabei automatisch im Drive abgelegt und der Motor ist betriebsfahig.

Applikationsspezifische Parameter, wie z.B. die Kabellange, Lastmasse, PID-Regeleinstellungen usw.
kénnen vom Benutzer per Motor Wizard eingetragen werden.

Hierzu muss das Symbol Motor Wizard in der Taskleiste der LinMot-Talk Software angeklickt werden. %

Anschliessend befolgen Sie die Schrittfolge ab Kapitel 6.4.2.
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6.4 Motorparameter einstellen

Die Einstellung der verschiedenen Parameter fir den Linearmotor und den Rotationsmotor erfolgt Giber den
entsprechenden Motor-Wizard im LinMot Talk Konfigurationsprogramm. Um diesen zu 6ffnen bitte das

oy

) . . i
Symbol «Motor Wizard» in der Taskleiste anwahlen. %

6.4.1 Auswahl der Motor-Datafiles

Handelt es sich beim verbundenen Hubdreh-Motor um ein Modul mit Plug and Play Funktionalitat kann
folgender Schritt bersprungen werden.

Ist kein «PnP» Symbol auf dem Motortypenschild aufgedruckt, missen die modul- und motorspezifischen
Parameter eigenhéndig Uber den Motor Wizard geladen werden. Dazu stehen sogenannte Motordata-Files
zur Verfugung. Das dem Modul entsprechende Motordata-File (*.adf oder *.adp) muss im ersten Schritt des
Motor Wizards ausgewahlt werden. Die Hubdreh-Motoren befinden sich im Installationsverzeichnis der
LinMot-Talk Software (Download unter www.linmot.com) im Ordner "Motors\LinMot Linear Rotary Motors\...".

Bitte wenden Sie sich an den Support, sollten die Motor-Datenfiles nicht vorhanden sein.

Offnen X
&« S <« Motors * LinMot Linear Rotary Motors + PRO1 » RotaryParts ~ 0 RotaryParts" durchsuchen R
Organisieren * Neuer Ordner ==~ [ 9
S
() MName Anderungsdatum Typ Grife &
Iﬁ 0150-1166_RP_V351.adp 08.05.2019 16:06 Microsoft Access ... 53 KB
Iﬁ 0150-1168_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
lﬁ 0150-1187_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
lﬁ 0150-1188_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
lﬁ 0150-1194_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
l@ 0150-1196_RP_V351.adp 2019 16:06 53 KB
lﬁ 0150-1197_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
lﬁ 0150-1199_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
lﬁ 0150-1200_RP_V351.adp .2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
@ 0150-1573_RP_V351.adp .05.2019 16:06 Microsoft Access ... 33KB
N [33] 0150-1579 RP V3S1.adp 08.05.2019 16:06 Microsoft Access ... 53 KB 1
Dateiname: | v| Actuator Data Files(*.adp ) v

6.4.2 Applikationsspezifische Parameter

Applikationsspezifische Parameter, wie z.B. die Kabellange, Lastmasse, PID-Regeleinstellungen usw.
kénnen vom Benutzer per Motor Wizard eingetragen werden. Dazu muss der Motor Wizard gestartet
werden. Ist die Auswahl der Motor Datafile erfolgt (geméss vorgangigen Kapitel) fuhrt sie der Motor Wizard
schrittweise durch das Menu.

Anwendungsparameter sollten mdglichst genau eingegeben werden, um die bestmdgliche
Motoransteuerung zu gewdahrleisten.

NTI AG / LinMot PR0O1-52 Seite 17 /51
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6.4.3 Umkehren des Koordinatensystems

Ab LinMot-Talk Version 6.8 kann die Richtung des Koordinatensystems frei gewahlt werden.
Standardwert fir Drehmotoren: Positive Zahlrichtung = Gegenuhrzeigersinn (siehe Abb. Kap. 6.2.1)
Standardwert fir Linearmotoren: Positive Bewegungsrichtung = Regular (siehe Abb. Kap. 6.2.2)

Kraft/Drehmoment des Motors. Bei Unklarheiten sollte unbedingt der LinMot Support

0 Wird das Koordinatensystem umgedreht hat dies Einfluss auf den Strom sowie die
kontaktiert werden.

Motor Wizard — O x

Schritt 5/6: Positions-Riickfiihrung

Ubersetzungsverhaltnis zwischen Motorwinkel und Position

Basiz fir Winkelmessung: Sine/Cosine Sensor w
1Umdrehung = |35 mm
Positive Z3hlrichtung: Gegenuhrzeigersinn e

Externes Posiionsmesssyztem [optional)

Sensor Typ: Kein Sensor -

Abbildung: Auswahl der positiven Zahlrichtung (Drehmotor)

I Motor Wizard — O x

Schritt 1/9: Aktorauswahl

Actuator Data File: 0150-1582_LP_V¥354_adp Aktor wechseln ...

Stator: P501-48x 240F-C-150 w

L
I

B
g

838.6 mm

Poz. Bewegungsrichtung: | Regular b

+
== Symbal fiir die positive Bewegungsrichtung

Abbildung: Auswahl der positiven Bewegungsrichtung (Linearmotor)
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6.4.4 Auswahl des linearen und rotativen Einheitssystems

Im Schritt 4 des Motor Wizzard kann das GUI (Graphical User Interface) der LinMot-Talk Software eingestellt
werden. Diese Einstellung hat nur Einfluss auf die Anzeige der LinMot-Talk Software. Die Auflésung und
Skalierung der Ubertragungsdaten (Rohdaten) zur tibergeordneten SPS bleiben erhalten.

Motor Wizard — [ >
Schritt 4/6:
Choose the unit system: |Linear w
Rotary

Linear: Ist fiir lineare Bewequngen, die Position ist in [mm] und die Geschwindigkeit in [m/s]
Rotativ: Ist fir rotative Bewegunaen, die Position istin [%] und die Geschwindigkeit in [2/s]
Hat nur einen Einfluss auf die LinMot-Talk Software. Es &ndert sich nichts auf den Drives.

Abbildung: Auswahl der anzuzeigenden Einheiten in der LinMot-Talk Software
6.4.5 Referenzieren des Linearmotors

Der verbaute Linearmotor besitzt ein Positionserfassungssystem, welches referenziert werden muss. Dazu
stehen dem Benutzer diverse Modi zur Verfiigung. Je nach selektiertem Modus sucht der Linearmotor
beispielsweise einen mechanischen Anschlag und / oder einen elektronischen Schalter.

Rl Motor Wizard — O *
Schritt 7/9: Homing |

Suchfahrt zur Home Position

Geschwindigkeit: m/s

Modus: I Mechanical Stop Positive Search e I

Der Motor fahrt in positive Richtung bis er auf einen
mechanischen Anschlag trifft. Der Anschlag bildet die Home
Paosition,

Abbildung: Auswahl Referenzfahrt Linearmotor
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6.4.6 Referenzieren des Drehmotors
Der Drehmotor besitzt einen integrierten Single-Turn Absolut-Encoder. Dass bedeutet, dass der Drehmotor
nach dem Aufstarten des Drives seine Position ohne jegliche Referenzfahrt kennt.

Power Up Position Becovery

Mode: LmComm And In Sensor Period b

Home Position (HP): |U mm

Abbildung: Aktivieren des Absolutencoders bei rotativen Motoren mittels Selection «LmComm And In Sensor
Period» (Standardwert). Mit Parameter «<Home Position» kann ein Offset zur Aufstartposition festgelegt
werden.

Ist aufgrund von mechanischen Begebenheiten, wie z.B. einem externen Getriebe, eine Referenzfahrt nétig
so empfiehlt sich das Referenzieren auf einen externen Sensor. Eine Reihe an Mdoglichkeiten fur
Referenzfahrten stehen dem Benutzer unter Parameter -> Motion Control SW -> State Machine Setup ->
Homing zur Verfiigung.
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7 Zubehor
7.1 Ubersicht

=

Motorkabel (Linearmotor)
Motorkabel (Rotativer Motor)
Lifterkit (Linearmotor)
Liofterkit (Rotativer Motor)
Montageflansch (Linearmotor)
Kahlkérper (Linearmotor)
Spannsatz fur Lastbefestigung
Abstreifer

. MagSpring Kit UNO

0. Bremskit

BooNoahrwdE

NTI AG / LinMot PR0O1-52 Seite 21 /51



T [ Y A

7.2 Motorkabel

7.2.1 Linearmotor

Artikel \ Beschreibung Art-Nr.

K05-Y/C-2 Motorkabel Y/C, 2 m 0150-2425
K05-Y/C-4 Motorkabel Y/C, 4 m 0150-2426
KO05-Y/C-6 Motorkabel Y/C, 6 m 0150-2427
KO05-Y/C-8 Motorkabel Y/C, 8 m 0150-2428
K05-Y-Fe/C- Motorkabel KO5-Y-Fe/C, Lange auf Mass 0150-3502
Artikel \ Beschreibung Art-Nr.

KS05-Y/C-4 Schleppkettkabel Y/C, 4 m 0150-2436
KS05-Y/C-6 Schleppkettkabel Y/C, 6 m 0150-2437
KS05-Y/C-8 Schleppkettkabel Y/C, 8 m 0150-2438
KS05-Y-Fe/C- Schleppkettkabel KS05-Y-Fe/C, Lange auf Mass | 0150-3508

Artikel

\ Beschreibung

KRO5-Y-Fe/C-

Roboterkabel KR05-Y-Fe/C, Lange auf Mass

0150-3513

7.2.2 Drehmotor

Artikel \ Beschreibung Art-Nr.

K05-Y/R-2 Motorkabel Y/R, 2 m 0150-2421
KO05-Y/R-4 Motorkabel Y/R, 4 m 0150-2422
KO05-Y/R-6 Motorkabel Y/R, 6 m 0150-2423
KO05-Y/R-8 Motorkabel Y/R, 8 m 0150-2424
K05-Y-Fe/R- Motorkabel KO5-Y-Fe/R, La&nge auf Mass 0150-3501
Artikel \ Beschreibung Art-Nr.
KS05-Y/R-4 Schleppkettkabel Y/R, 4 m 0150-2433
KS05-Y/R-6 Schleppkettkabel Y/R, 6 m 0150-2434
KS05-Y/R-8 Schleppkettkabel Y/R, 8 m 0150-2435
KSO05-Y-Fe/R- Schleppkettkabel KS05-Y-Fe/R, Lange auf Mass | 0150-3507
Artikel \ Beschreibung

KRO05-Y-Fe/R- Roboterkabel KR05-Y-Fe/R, Lange auf Mass 0150-3512
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7.3 Lufterkits

Es sind sowohl Lufterkits fir den Drehmotor als auch fur den Linearmotor erhéltlich. Generell ermdglicht eine
forcierte Beluftung die Erhéhung des kontinuierlichen Drehmomentes bzw. der kontinuierlichen Kraft (Siehe
Auslegungsprogramm «LinMot Designer»).

7.3.1 Lufterkits fur Linearmotor

L 45 Speisung Lufter:
80 5 25 15 16 24 VDC, 120 mA
i |
NG o | 0 NV EL,JS Luftmenge:
— X = 80 m3/h
1 [j ] 60 Ao
2 1 ) EENE Tt s
Sl s |\ ] |
— | Ola
<
] = |
&) . !
50
) 715 J

Artikel Beschreibung
HVO01-37/48* Fan Kit fur HO1-37, B0O1-37 und PF02-37 0150-5051
*zur Montage wird ein Montageflansch PF02-37x100 oder PF02-37x140 bendétigt. Siehe néchstes Kapitel.

7.3.2 Lufterkits fur Drehmotor

77,8

20,3
11,8,
-

"©
0)
128,3

12,8

Speisung Lufter:
24 VDC, 60 mA

Luftmenge:
14.7 m%/h

Artikel Beschreibung
RS01-VA52-Kit * Drehmotor RS01-52 0150-1599

* die Montage erfolgt direkt auf das Gehause des Hubdreh-Motors.
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7.4 Montageflansch fur Linearmotor

Die folgenden Flansche in unterschiedlicher L&nge dienen sowohl zur Kithlung des Linearmotors, als auch
fur die Montage der Hubdreh-Motoren.

T-Nut 8 mm M4 / M5 / M6 oder

L
T-Blocks 8 mm M4 / M5 / M6 225 B A * A B
2 c\. 16 A i L, 45
WEANE T I 51 U] .
—A -
el 1 | TERole | E=0=0=—0—
o8 . B
- 8 3 H-—J1+ - |T—t— - —-% 3
. ! Olo <
= = ek —0 © =
g i @ | a b
12 LA |
A-A 45 < 715

Maximales Anzugsmoment
fur Klemmschrauben: 8 Nm

Artikel Beschreibung L[mm] A[mm] B[mm] Gewicht[g]  Art-Nr.
PF02-37x100 Flansch 37x100 mm 100 25 25 450 0150-1998
PF02-37x140 Flansch 37x140 mm 140 50 20 630 0150-2105

7.5 Kuhlkorper fur Linearmotor

Der aufgefuhrte Kihlkdrper dient zur Kithlung des Linearmotors. Der Kithlkérper kann sowohl ohne Zubehor
als auch zusammen mit einer MagSpring bzw. einem Bremskit montiert werden.

P52

P40

117,
L7
PN
ST

Artikel Beschreibung Gewicht

[g]

PC01-37x132 Kuhlkorper 132 140 0160-2156
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7.6 Spannsatz zur Lastbefestigung

Da bei Hubdreh-Motoren sowohl eine Dreh- als auch eine Linearbewegung ausgefiihrt wird, muss eine
Lastbefestigungsart an der Welle gewahlt werden, die sowohl Drehmomente als auch Kréafte in
Langsrichtung aufnehmen kann. Mithilfe von einem Spannsatz wird eine kraftschliissige Verbindung
hergestellt.

Bestellinformationen

Artikel \ Beschreibung
RS01-SS12x22 Spannsatz fir 12mm Welle 0230-0101

7.6.1 Dimensionen und technische Angaben

13

O
+38 1
D

15,5

Artikel Fir Welle T Gewicht

) [a]
RS01-SS12x22 12 mm 24 4 1.2 22H9 22

T = Ubertragbares Drehmoment bei Fax = 0.
Fax = Ubertragbare Axial-kraft bei T = 0.

Ta = Anzugdrehmoment der Schrauben.

D = Toleranz fur aussere Aufnahme.

7.6.2 Montage

e Schrauben gegeniberliegend, 180 Grad versetzt, in mehreren Stufen auf

o e Der Spannsatz muss komplett auf der Hubdreh-Welle sitzen.
Anzugdrehmoment Ta (Angaben siehe oben) anziehen.
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7.7 Abstreifer

Die Drehachse ist standardméssig mit einem Abstreifer ausgestattet.

Der Laufer der linearen Einheit kann optional durch einen Abstreifer geschitzt werden. Hierzu gibt es zum
einen die Mdglichkeit den Abstreiferaufsatz, wie unten abgebildet oder einen Multifunktionsflansch (siehe
nachstes Kapitel), bei dem der Abstreifer ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, einzusetzen.

Artikel Beschreibung
PA01-37/20-F Abstreifer fir PS01-37x... Vorderseite 0150-3126
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7.8 Magnetische Feder «MagSpring®»

Soll bei einer Vertikalanwendung die Gewichtskraft der Hubdreh-Achse passiv kompensiert werden, kann
eine magnetische Feder MagSpring montiert werden. Zur einfachen Montage gibt es den passenden
Flansch und Adapter.

7.8.1 Ubersicht MagSpring Kit

‘ 22 N MagSpring 40 N MagSpring 60 N MagSpring
Pos. Bezeichnung Art-Nr.
1 Multifunktionsflansch UNO MF01-PR01-52x40-20 MF01-PR01-52x40-37
Art.-Nr. 0250-2322 Art.-Nr. 0250-2319
. . MFO01k-PR01-52x40-20
1.1 | Multifunktionsflansch (Art.-Nr. 0260-0153) MFO01k-PR01-52x40-37 (Art.-Nr. 0260-0152)
1.2 | Abstreiferring PAWO1-20 PAWO01-20
: (Art.-Nr. 0150-3112) (Art.-Nr. 0150-3112)
1.3 (S'Z‘i;ra“be” Innensechskant M5x30 / ISO 4762 M5x30 / ISO 4762
80 mm
Hub
) MS01-37x155; Art.-Nr. 0250-2204
> MagSpring 100 mm MS01-20x140
Stator Hub Art.-Nr. 0250-2201
ﬁ%mm MS01-37x170; Art.-Nr. 0250-1017
3 MaaSoring Liufer ML01-12x350/160-20 MLO01-12x375/160-10 ML01-12x375/160-20
g=pring Art.-Nr. 0250-2321 Art.-Nr. 0250-1023 Art.-Nr. 0250-2326
MagSpring Montage- i . ) i
4 Adapter MAO01-PR01-52-37/20 (Art-Nr. 0250-0128)
4.1 | Adapter MAO01k-PR01-52-37/20 (Art.-Nr. 0260-0250)
4.2 | Distanzhilse MAO1PRO1-Hilse 4.9
4.3 | Schraube Innensechskant M5x14 / 1SO 4762
4.4 | Pneumatikverbindung fir 6 mm Schlauch 1/8“
4.5 | Schraube Innensechskant M8x14 / 1ISO 4762
4.6 | Pass-Scheibe M8

e Pos. 2, 4.3, 4.4 und 4.5 missen mit einer Schraubensicherung befestigt werden.
e Es muss je ein Stiick von Position 1,2,3 und 4 bestellt werden.
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7.8.2 Montageausrichtung MagSpring Kit

Die MagSpring kann unterhalb des Hubdreh-Motors oder an den Seiten links bzw. rechts montiert werden.
Auf Kundenwunsch kann das Zubehor bereits vormontiert ausgeliefert werden. Dazu miissen untenstehende
Bestellinformationen bereits bei Auslésung des Bestellvorgangs vorhanden sein.

L L L
Montage rechts Montage unterhalb Montage links
Ansicht: Vogelperspektive
Bestellinformationen
Artikel \ Beschreibung Art-Nr.
Montage rechts Hubdreh-Motor Zubehoér Ausrichtung: rechts 0140-0002
Montage unterhalb Hubdreh-Motor Zubehoér Ausrichtung: unter 0140-0003
Montage links Hubdreh-Motor Zubehér Ausrichtung: links (default) 0140-0004

Sofern keine Montage-Art.-Nr. oder Information bezuglich Montage vorhanden ist, werden
o die bestellten Zubehdrteile separat geliefert.
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7.8.3 Kraftrichtung MagSpring Kit

Je nach Einbaurichtung des MagSpring Laufers andert sich die Kraftrichtung. Das heisst, die MagSpring
kann Motorwelle ziehen oder ausstossen. Anhand der unten aufgeftihrten Artikelnummern kann die
Kraftrichtung fiir die vormonierte MagSpring ausgewahlt werden.

Zugbewegung MagSpring

Stossbewegung MagSpring

Bestellinformationen

Artikel Beschreibung Art-Nr.
MagSpring stossend Hubdreh-Motor MagSpring Kraftrichtung: push 0140-0005
MagSpring ziehend Hubdreh-Motor MagSpring Kraftrichtung: pull (default) 0140-0006

Nicht in die internen mechanischen Anschlage fahren!

Grundsatzlich ist sicherzustellen, dass der Linearmotor wahrend des Betriebes auf keinen
Fall in den unteren oder oberen internen Anschlag fahrt. Insbesondere bei der Verwendung
einer MagSpring ist sicherzustellen, dass die MagSpring die Drehachse in keinem Fall in die

internen mechanischen Anschléage 'schleudert'. Ein mechanischer Stopring beispielsweise,
angebracht auf der Hubdreh-Welle, kann dies verhindern.
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7.8.4 Dimensionen und technische Angaben
Multifunktionsflansch UNO
Der Multifunktionsflansch (MF) kann eine oder mehrere der folgenden Funktionen tibernehmen:

Aufnahme des Abstreifers fir den Laufer des Linearmotors
Befestigung einer MagSpring Feder zum Lastausgleich
Montage-Element fiir den Hubdreh-Motor
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Artikel Beschreibung Masse [g]

MFO01-PR01-52x40-37 MF fir MagSpring MS01-37-155 310 0250-2319
Inkl. Abstreiferring und 2 x Zylinderschrauben

Montage Adapter

Beschreibung Masse [g]

MA01-PR01-52-37/20 Adapter fur PR01-52 50 0250-0128
Inkl. Zusatzmaterial (siehe Kap. 7.8.1)

MagSpring Stator und MagSpring Laufer

M20x1,5
30
}
= ) 2
= S s
@ 140 SP=35

_ M36x2 40_SP=35

S 2

% = L
Artikel Beschreibung Lange [mm] Masse [kg] Art-Nr.
MS01-20x140 MagSpring Stator 140 0.18 0250-2201
MS01-37x155 MagSpring Stator 155 0.88 0250-2204
MS01-37x170 MagSpring Stator 170 0.96 0250-1017
ML01-12x350/160-20 MagSpring Laufer 350 0.17 0250-2321
MLO1-12x375/160-10 MagSpring Laufer 375 0.2 0250-1023
ML01-12x375/160-20 MagSpring Laufer 375 0.2 0250-2326
Bestellinformationen MagSpring mit Kraft 22 N
Artikel Beschreibung Art-Nr.
MS01-20x140 MagSpring Stator 0250-2201
MLO1-12x350/160-20 MagSpring Laufer 0250-2321
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Bestellinformationen MagSpring mit Kraft 40 N /100 mm Hub

Artikel Beschreibung Art-Nr.
MS01-37x155 MagSpring Stator 0250-2204
MLO01-12x375/160-10 MagSpring Laufer 0250-1023

Bestellinformationen MagSpring mit Kraft 60 N/ 100 mm Hub

Artikel Beschreibung Art-Nr.
MS01-37x155 MagSpring Stator 0250-2204
MLO1-12x375/160-20 MagSpring Laufer 0250-2326

Bestellinformationen MagSpring mit Kraft 40 N/ 150 mm Hub

Artikel Beschreibung Art-Nr.
MS01-37x170 MagSpring Stator 0250-1017
MLO1-12x375/160-10 MagSpring Laufer 0250-1023

Bestellinformationen MagSpring mit Kraft 60 N/ 150 mm Hub

Artikel Beschreibung Art-Nr.
MS01-37x170 MagSpring Stator 0250-1017
MLO01-12x375/160-20 MagSpring Laufer 0250-2326

7.8.5 Bestellbeispiel

Hubdreh-Motor PR01-52x40 mit Hohlwelle, 80 mm Hub, 40N MagSpring, an der rechten Seite montiert, mit
ziehender Kraftrichtung

Stk.  Artikel Beschreibung Art-Nr.

1 PR01-52x40-R/37x120F-HP-C-80-L Hubdreh-Motor mit Hohlwelle 0150-2703

1 MAO1-PR01-52-37/20 MagSpring Adapter 0250-0128
MF01-PR01-52x40-37 Multifunktionsflansch MagSpring 0250-2319

Hubdreh-Motor

1 MS01-37x155 MagSpring Stator 0250-2204

1 MLO01-12x350/160-10 MagSpring Laufer 0250-2321

1 Hubdreh-Motor Zubehor Ausrichtung: rechts 0140-0002

1 Hubdreh-Motor MagSpring 0140-0006
Kraftrichtung: Pull (default)

7.9 Bremskit

Als Option kann eine Bremse montiert werden. Die pneumatische Bremse wird vom Servo Drive
angesteuert. Zum Offnen und Schliessen der Bremse wird zusatzlich ein elektr. Magnetventil benétigt.
Die Bremse wirkt auf eine zum Laufer parallel angeordnete Welle und wird mittels Druckluft gelést.

o Die Bremse hat eine reine Haltefunktion und ist nicht dafiir ausgelegt, dynamische
A Bewegungen zu verlangsamen oder zu stoppen.
o Keine Verwendung fiir Sicherheitseinrichtungen!
Nicht zugelassen als Sicherheitselement!
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7.9.1 Ubersicht Bremskit

Pos. Bezeichnung

1 MFO01-BK52

Art-Nr.

Bremskit Hubdreh-Motor fiir PR01-52
(Art-Nr. 0250-2344)

bestehend aus:

1.1 | Multifunktionsflansch

MFO1k-BK52 (Art-Nr. 0260-0001)

1.2 | Abstreiferring

PAWO01-20 (Art-Nr. 0150-3112)

1.3 | Kulissenwelle

MFO1k-KS12x215 (Art-Nr. 0260-0174)

1.4 | Schraube Inbus

M5x30

1.5 | Pneumatische Bremse

Art-Nr. 0150-5052

1.6 | Linearkugellager

Art-Nr. 0230-0062

2 Montage Adapter MAO1-PR01-52-37/20 (Art-Nr. 0250-0128)
bestehend aus:
2.1 | Adapter MAO1k-PR01-52-37/20 (Art-Nr. 0260-0250)

2.2 | Distanzhiilze

MAO1PRO1-Huelse 4.9

2.3 | Schraube Innensechskant

M5x14 / 1ISO 4762

2.4 | Pneumatikverbindung

fir 6 mm Schlauch 1/8“

2.5 | Schraube Inbus

M8x14 / 1ISO 4762

2.6 | Pass-Scheibe

M8

e Pos. 2.3, 2.4 und 2.5 missen mit einer Schraubensicherung befestigt werden.
e Es muss je ein Stiick von Position 1 und 2 bestellt werden.

NTI AG / LinMot
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7.9.2 Montageausrichtung Bremskit

Das Bremskit kann unterhalb des Hubdreh-Motors oder an den Seiten links bzw. rechts montiert werden.
Auf Kundenwunsch kann das Zubehor bereits vormontiert ausgeliefert werden. Dazu miissen untenstehende
Bestellinformationen bereits bei Auslésung des Bestellvorgangs vorhanden sein.

©
©
@e®

L J L
Montage rechts Montage unterhalb Montage links
Ansicht: Vogelperspektive
Bestellinformationen
Artikel \ Beschreibung Art-Nr.
Montage rechts Hubdreh-Motor Zubehoér Ausrichtung: rechts 0140-0002
Montage unterhalb Hubdreh-Motor Zubehdr Ausrichtung: unter 0140-0003
Montage links Hubdreh-Motor Zubehér Ausrichtung: links (default) 0140-0004

die bestellten Zubehdrteile separat geliefert.

o Sofern keine Montage-Art.-Nr. oder Information bezuglich Montage vorhanden ist, werden

Seite 34 /51 PR0O1-52 NTI AG / LinMot



T [ Y A

7.9.3 Dimensionen und technische Angaben

Multifunktionsflansch Bremskit
Der Multifunktionsflansch kann eine oder mehrere der folgenden Funktionen Gbernehmen:

Aufnahme des Abstreifers fir den Laufer des Linearmotors
Befestigung einer Festhaltebremse
Montage-Element fiir den Hubdreh-Motor
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Artikel Beschreibung Masse [g]  Art-Nr.
MFO01k-BK52 Multifunktionsflansch zu Hubdreh-Motor 366 0260-0001

Montage Adapter

45

22

10

Artikel Beschreibung Masse [g]  Art-Nr.

MA01-PR01-52-37/20 Adapter fur PR01-52 50 0250-0128
Inkl. Zusatzmaterial (siehe Kap. 7.9.1)
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7.9.4 Bestellbeispiel
Hubdreh-Motor PR01-52x60, 100 mm Hub und Bremskit, linksseitig montiert.

Stk.  Artikel Beschreibung Art-Nr.

1 PR01-52x60-R/37x120F-HP-C-100 Hubdreh-Motor 0150-1197
1 MAO1-PR01-52-37/20 Montage Adapter 0250-0128
1 MF01-BK52 Bremskit fir PR01-52 0250-2344
1 Option: Hubdreh-Motor Zubehor Ausrichtung: links (default) 0140-0004

8 Wartungs- und Prufhinweise
8.1 Wartung

LinMot Hubdreh-Motoren werden werkseitig mit einer Initialschmierung versehen. Eine Wartung ist nur dann
notig, wenn die Motoren trocken laufen oder stark verschmutzt sind. Unter normalen industriellen,
mitteleuropaischen Bedingungen (5 Tage-Woche mit 8 Stunden Betriebszeit pro Tag) genligt eine
vierteljahrliche Inspektion.

Der Inspektionszyklus muss verkirzt werden, wenn starke Motorbelastungen oder abweichende
Bedingungen vorliegen. Dies sind z.B.:

Permanente Verschmutzung

Direkte Sonneneinstrahlung

Tiefe Luftfeuchtigkeit

Betrieb im Freien

Erhdhte Betriebstemperatur

Andere spezielle Umgebungsbedingungen

Die Wartung bzw. das Auseinanderbauen der Hubdreh-Motoren muss durch folgende Unternehmen
vorgenommen werden:

e NTIAG
e LinMot GmbH
¢ Von LinMot qualifizierte Unternehmen

Wird der Hubdreh-Motor nicht durch eines der oben genannten Unternehmen gewartet, so
o erlischt der Garantieanspruch.

Bestellinformationen

Artikel \ Beschreibung

Wartung: PR01-52 / PR02-52 Wartung Hubdreh-Motoren r156
Reinigung, Austausch Verschleissteile
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8.2 Inspektion

Bei der Inspektion der Hubdreh-Motoren sind folgende Punkte zu tberprifen:

1: Hubdreh-Welle

2: Stator Drehmotor
‘ 3: Stator Linearmotor
/ 4: Abstreifer
| 5: Laufer Linearmotor

Abstreifer (4)
ersetzen

Sind die Abstreifer (4; wenn
vorhanden) abgenutzt?

Besteht ein leichter Fettfilm auf
dem Laufer (5) des Linearmotors?

Reinigen des Helfen ausgefiihrte Wartungen,
sichtbaren Teils um eine verbesserte

des Laufers Laufeigenschaft zu erreichen?
(Kapitel 8.3.1)

Ist das Schmiermittel
homogen und nicht zersetzt?

Reinigen des Innenbereichs des
Linearmotors (Kapitel 8.3.2)

Lasst sich die Hubdreh-Welle (1)
leichtgangig bewegen?

Lasst sich die Hubdreh-Welle (1)
nach dem Offnen des Hubdreh-
Motors leichtgangig bewegen?

Inspektion / Wartung Vollumfangliche Wartung

erfolgreich (Kapitel 8.4)
abgeschlossen

Blau: Check Points (befugtes Personal / Montageanleitung beachten)
Grin: Aufgaben (befugtes Personal / Montageanleitung beachten)

Aufgaben (qualifiziertes, von LinMot ausgebildetes Personal)
Orange: Aufgaben (nur Experten / LinMot)
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8.3 Wartungsanleitung

8.3.1 Reinigen des sichtbaren Teils des Laufers

1. Entfernen des Zusatzmaterials
Entfernen Sie einen mdglicherweise
montierten Abstreifer (Abbildung links), einen
MagSpring- oder Bremsflansch.

2. Laufer weitmdglichst aus dem Stator
ziehen.

Grosse magnetische Anziehungskrafte

(Warnhinweis Kap. 2 beachten)!
Gegebenenfalls sind naheliegende
Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem
Material (z. B. Holz) abzudecken.

3. Léaufer reinigen.
Das sichtbare Ende des Laufers mit einem
sauberen und weichen Tuch reinigen.
Idealerweise LUO6 Reinigungsspray
(alternativ Brennsprit oder Alkohol) fiir die
Reinigung zu Hilfe nehmen.

4. Einfetten des Laufers.

Das Ende des Laufers mit ca. 4 g Fett LUO2
(Bestellinfos siehe Kap. 8.6) einfetten, wobei
lediglich ein leichter Fettfilm auf der
Lauferoberflache vorhanden sein sollte.

0 Es ist darauf zu achten, die
angegebene Fettmenge einzuhalten.
Eine Uberfettung kann insbesondere
bei héheren Betriebstemperaturen zu
einer Verharzung des Fettes fuhren!
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5. Entfernen von weiteren Schmutzpartikel.
Den Laufer des Linearmotors bzw. die
gesamte Hubdreh-Welle axial vor- und
ruckwarts bewegen um weitere, mogliche
Verschmutzungspartikel aus dem Stator
Linearmotor zu entfernen. Gegebenenfalls die
Vorgange 1-4 der Wartungsanleitung solange
wiederholen bis keine Verschmutzung auf
dem Laufer mehr erkennbar ist. Sicherstellen,
dass lediglich ein leichter Fettfilm auf dem
Laufer zurtickbleibt.

Initialschmierung verwendet werden. Hubdreh-Motoren kénnen Schmiernippel aufweisen,
welche von LinMot fur die Werksschmierung (Initialschmierung) benétigt werden. Es ist dem
Kunden untersagt, die Schmiernippel fir die zyklische Wartung zu gebrauchen. Die
sachgemasse Wartung ist den folgenden Abschnitten in diesem Kapitel zu enthehmen.

o Hubdreh-Motoren kénnen Schmiernippel aufweisen, welche von LinMot zur

8.3.2 Reinigen des Innenbereichs des Linearmotors

qualifizierte Unternehmen ausgefiihrt werden.
e Der Hubdreh-Motor darf nur von ausgebildetem Personal gedffnet werden.
e Der Hubdreh-Motor darf nur gedffnet werden, nachdem das vorangegangene Kapitel
«Reinigen des sichtbaren Teils des Laufers» nicht den erwiinschten Effekt erbracht hat.
o Offnen des Hubdreh-Motors durch nicht qualifiziertes Personal filhrt zu Garantieverlust.

o e Folgende Arbeiten dirfen nur durch NTI AG / LinMot GmbH oder von LinMot

Eine vollumféangliche Wartung des Hubdreh-Motors kann bei NTI AG / LinMot bestellt werden (empfohlen).

Artikel Beschreibung
Wartung: PR0O1-52 / PR02-52 Reinigung, Austausch Verschleissteile | Wartung Hubdreh-Mot. | r156

PRO1 Familie. Abhéngig vom Motortyp und revisionsbedingt, existieren verschiedene
mechanische Versionen.

Es liegt in der Verantwortung des ausgebildeten Personals die unterschiedlichen Versionen
entsprechend zu handhaben. Dies gilt fiir die Demontage sowie fir den Zusammenbau.

o Der unten abgebildete Hubdreh-Motor steht stellvertretend fiir alle Hubdreh-Motoren der

6
1: Hubdreh-Welle 5: Unterlegscheibe 9: Adapterstiick
2: Stator Drehmotor 6: Montageschrauben Hubdreh-Motor
3: Stator Linearmotor 7: Endteil Stator Linearmotor
4. Laufer Linearmotor 8: O-Ring
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Die beiden Statoren (2 und 3) werden, je nach Hubdreh-Familie, durch 2 oder 3 Schrauben (6) verbunden.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden kann der Stator Drehmotor (2) in axialer Richtung vom Stator
Linearmotor (3) geschoben werden.

1. Lo6sen des Drehmotors vom Linearmotor

I6sen.
e Hubdreh-Module kénnen anstelle des O-Rings (8) eine Silikonschicht zwischen Endteil
Stator Linearmotor (7) und Stator Drehmotor (2) besitzen.

0 e Es wird nicht empfohlen, die Hubdreh-Welle (1) vom Laufer (4) des Linearmotors zu

2. Laufer zu 80% aus dem Stator Linearmotor ziehen

e Wird der Laufer Linearmotor (4) ganzlich aus dem Linearmotor entfernt ist
sicherzustellen, dass der Laufer Linearmotor (4) nicht durch das Endteil Stator
Linearmotor (7) magnetisch angezogen wird.

o e Esist zu vermeiden den Laufer (4) ganz aus dem Stator Linearmotor (3) zu ziehen.

Gegebenenfalls sind naheliegende Eisenkonstruktionen mit nicht magnetischem Material (z.

ij Grosse magnetische Anziehungskréfte. Warnhinweise im Kapitel 2 beachten!
B. Holz) abzudecken.

3. Laufer und Stator des Linearmotors reinigen

Laufer Linearmotor (4) und Stator Linearmotor (3) mit einem weichen Tuch idealerweise unter Zuhilfenahme
von LUO6 Reinigungsspray (alternativ Brennsprit oder Alkohol) reinigen.

4. Gleitlager einfetten

Gleitlager des Stator Linearmotors (3) mit 2-3 g Fett LUO2 einfetten, wobei lediglich ein leichter Fettfilm auf
der Innenseite vorhanden sein darf.

0 Uberfettung vermeiden!

5. Laufer des Linearmotors einfetten

Laufer (4) entlang der Lange mit ca. 4 g Fett LUO2 (4 g = ca ¥2 Haselnuss) pro Meter einfetten. Das Fett
kann mit einem weichen Tuch aufgetragen werden. Sofern Abstreifer (5) verwendet werden, sind deren
Dichtlippen bei der Montage ebenfalls leicht mit LUO2 einzufetten. Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass
nur ein leichter Fettfilm auf den Laufern (4) vorhanden ist.

Verharzung des Fettes filhren! In diesem Fall ist eine vollstandige Reinigung des Hubdreh-

0 Eine Uberfettung kann insbesondere bei htéheren Betriebstemperaturen zu einer
Motors vorzunehmen.

6. Zusammensetzen des Hubdreh-Motors

muss vor dem Zusammensetzen sichergestellt werden, dass der Laufer Linearmotor (4)
nicht durch magnetische Anziehungskraft an das Endteil des Linearmotors (7) angezogen
werden kann. Eine Montagehilfe (z.B. aus Holz oder Plastik) muss zwingend verwendet
werden, um den Laufer (4) zu schitzen.

0 Falls der Laufer Linearmotor (4) vollstandig aus dem Stator Linearmotor (3) entfernt wurde,

Der PRO1 Hubdreh-Motor muss entsprechend der vorangegangenen Abbildung assembliert werden. Es ist
darauf zu achten, dass sich abhangig vom Motortyp oder revisionsbedingt die Mechanik von der Abbildung
unterscheiden kann. Unterschiede kdnnen u.a. Silikonfugen, Prazisionsbander und weitere, nicht
abgebildete Bauteile sein. Das ausgebildete Personal tragt die Verantwortung den Hubdreh-Motor in
umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder assemblieren zu kénnen.

erneuert werden.
e |Im Falle von verbauten Prazisionsbandern ist deren Dicke und Position im Gehause
markiert.

0 e Abdichtung aus Silikon missen vor dem Assemblieren professionell entfernt und
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7. Verschrauben des Drehmotors mit dem Linearmotor

Nach erfolgreichem Zusammensetzen von Laufer Linearmotor (4), Stator Linearmotor (3) und Stator
Drehmotor (2) sind die beiden, sich gegeniiberliegenden, Schrauben (6) anzuziehen. Im Falle einer dritten
Schraube (6) ist diese erst zum Schluss anzuziehen.

8.4 Vollumfangliche Wartung

Eine vollstandige Zerlegung des PR0O1 Hubdreh-Motors ist nur dann nétig, wenn der Stator Drehmotor (2)
gereinigt oder Kugellager des Drehmotors ausgewechselt werden mussen.

Unternehmen durchzufiihren.

e Wird der Hubdreh-Motor durch andere Unternehmen/Personen vollstandig zerlegt tritt
automatisch ein vollstandiger Garantieverlust in Kraft.

e Eine vollumfangliche Wartung des PR0O1 Hubdreh-Motors kann unter Artikelnummer
r156 bei NTI AG / LinMot bestellt werden.

o e Eine Vollstandige Zerlegung ist nur durch NTI AG / LinMot oder zertifizierte

8.4.1 Linearkugelumlauflager / Gleitlager

Die Hubdreh-Welle ist im Stator Drehmotor durch ein Linearkugelumlauflager gefiihrt. Die Linearkugellager
sind hochwertig, initialgeschmiert, von Umwelteinflissen abgeschirmt und missen nicht zyklisch gewartet
werden. Linearkugellager kbnnen nur durch NTI AG / LinMot im Zuge einer vollumfanglichen Wartung des
PRO1 Hubdreh-Motors (Bestellnummer r156) ersetzt werden.

8.4.2 Kugelumlauflager

Im Hubdreh-Motor verbaute, hochwertige Kugelumlauflager sind initialgeschmiert, von Umwelteinflissen
abgeschirmt und mussen nicht zyklisch gewartet werden. Kugelumlauflager kdnnen nur durch NTI AG /
LinMot im Zuge einer vollumfénglichen Wartung des PRO1 Hubdreh-Motors (Bestellnummer r156) ersetzt
werden.

8.4.3 Luftkupplung / Drehkupplung (Lochlaufer)

Hubdreh-Motoren mit Option -L (Durchgangsbohrung) weisen eine Luftkupplung / Drehkupplung zwischen
Laufer Linearmotor und Hubdreh-Welle auf. Vor der Auslieferung wird die Kupplung auf ihre Dichtigkeit
geprift und validiert. Die Luftkupplung kann durch Einflisse wie Alterung, Temperatur, Lastzyklen usw. an
Dichtigkeit verlieren, was sich vor allem in feinsten Vakuumanwendungen zeigen kann. In solchen
Anwendungen empfiehlt sich, mit genligend grosser Vakuum-Reserve zu arbeiten.

Die Luftkupplung kann nur durch NTI AG / LinMot im Zuge einer vollumfanglichen Wartung des PRO1
Hubdreh-Motors (Bestellnummer r156) ersetzt werden.

8.5 Reinigungsmittel / Schmiermittel

Fir die Reinigung von LinMot Statoren und Laufern wird das Reinigungsspray LU06 empfohlen.
Zur Verbesserung der Gleiteigenschaft zwischen der Chromnickelstahloberflache des Laufers und dem
Kunststoffgleitlager wird das LinMot Fett LUO2 vorgeschrieben.

Bestellinformationen

Artikel Beschreibung Art-Nr.

LUO06-250 Kliberfood NH1 4-002 Spray* (250 ml) 0150-2394
LU02-08 Schmierstoff fir Linearmotoren** 89 0150-1953
LU02-50 Schmierstoff fur Linearmotoren** (50 g) 0150-1954
LU02-1000 Schmierstoff fur Linearmotoren** (1000 g) 0150-1955

* LinMot Spray LUOG ist identisch mit KLUBERFOOD NH1 4-002 (lebensmitteltaugliche UH1 Zulassung).
**LinMot Fett LUO2 ist identisch mit KLUBERSYNTH UH1 14-31 (lebensmitteltaugliche UH1 Zulassung).
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8.6 Elektrische Widerstandsprifung

Zur Uberpriifung der Statoren kénnen die ohmschen Widerstéande zwischen den einzelnen Steckerpins
ausgemessen werden. Liegen die gemessenen Werte ausserhalb der Toleranz von +/- 10% der
aufgefuihrten Werte, kénnte der Stator beschadigt sein (aufgefiihrte Werte gemessen bei 20°C).

8.6.1 Linearmotor PS01-37x120F-HP-R

Belegung Pins Widerstand @ 20 °C

Phase 1+ / Phase 1- Pin 1/Pin 2 26Q
Phase 2+ / Phase 2- Pin 3/Pin 4 26Q
5V / GND Pin A/PinB 155 Q
Sensor Sine / GND PinC/PinB 33kQ
Sensor Cosine / GND Pin D/ PinB 33kQ
Temp. Sensor / GND PinE/PinB 10 kQ
Phase / GND Pin 1,2,3,4/Pin B >20 MQ
Alle Pins / Shield Pin 1-E / Housing >20 MQ

8.6.2 Drehmotor-Stator RS01-52x40-R

Belegung Pins Widerstand @ 20 °C
Phase A/ Phase B Pin1/Pin 2 7.1Q

Phase A/ Phase C Pin1/Pin3 7.1Q

5V / GND Pin A/Pin B 155 Q

Sensor Sinus / GND Pin C/Pin B 33 kQ

Sensor Cosine / GND Pin D/ Pin B 33 kO

Temp. Sensor / GND PinE/PinB 10 kQ

Phase / GND Pin 1,2,3,4/Pin B >20 MQ

Alle Pins / Schirm Gehéause >20 MQ

8.6.3 Drehmotor-Stator RS01-52x60-R

Belegung Pins Widerstand @ 20 °C
Phase A/ Phase B Pin 1/ Pin 2 30

Phase A/ Phase C Pin1/Pin 3 30

5V /GND Pin A/Pin B 155 Q

Sensor Sinus / GND PinC/PinB 33 kO

Sensor Cosine / GND PinD/PinB 33 kO

Temp. Sensor / GND PinE/PinB 10 kQ

Phase / GND Pin 1,2,3,4/Pin B >20 MQ

Alle Pins / Schirm Gehause >20 MQ

9 Transport und Lagerung

e LinMot Hubdreh-Motoren dirfen ausschliesslich in der Orginalverpackung transportiert und gelagert

werden.

Die Hubdreh-Motoren sollten erst beim Einbau aus der Verpackung genommen werden.
Der Lagerraum muss trocken, staubfrei, frostfrei und erschitterungsfrei sein.

Die relative Luftfeuchte sollte weniger als 60 % betragen.
Vorgeschriebene Lagertemperatur: -15 °C...70 °C
Hubdreh-Motoren miissen vor extremen Witterungen geschiitzt werden.
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10 Abmessungen
10.1 PR01-52x40-R/37x120F-HP-C-80 (-L)
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10.2 PRO1-52x60-R/37x120F-HP-C-100 (-L)
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10.3PR01-52x60-R/37x120F-HP-C-150 (-L)
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11 Internationale Zertifikate

Europa

c € Siehe Kapitel “CE-Konformitatserklarung”

UK
U K Siehe Kapitel “UKCA-Konformitatserklarung”

IECEE
CB SCHEME

Ref. Zertif. Nr. CH-8521
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Montageanleitung Hubdreh-Motoren LinMOt® DE

Ref. Certif. No

CH-8521

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)

CB SCHEME
CB TEST CERTIFICATE
Product Linear motor
Name and address of the applicant NTI AG Bodenackerstrasse 2 SWITZERLAND
8957 Spreitenbach
Name and address of the manufacturer NTIAG Bodenéckerstrasse 2 SWITZERLAND
8957 Spreitenbach
Name and address of the factory NTI AG Bodenéckerstrasse 2 SWITZERLAND
8957 Spreitenbach
Note: When more than one factory, please report on page 2 [J Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics supplied via servo drive, see TR 17-EL-0006.E02 for details
Trade mark (if any) LinMot

Customers’s Testing Facility (CTF) Stage used -

Model / Type Ref. PR series
PS series
P04 series
P05 series

Additional information (if necessary may also be -
reported on page 2)

[ Additional Information on page 2

A sample of product was tested and found IEC 61000-6-2:2016

to be in conformity with IEC IEC 61000-6-4:2006,
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010
IEC 61000-6-7:2014

National differences EU Group Differences;
EU Special National Conditions;
EU A-Deviations

As shown in the Test Report Ref. No. which forms ~ 17-EL-0006.E01 + .E02 + .Z01
part of this Certificate

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

’

Electrosuisse o,
Luppmenstrasse 1 g .: ..u
8320 Fehraltorf ) (I
SWITZERLAND emgt&gse
Signed by: Martin Pliss %

Date: 2017-03-13 page 1 of 1
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12 CE-Konformitatserklarung

NTI AG / LinMot ®
Bodenaeckerstrasse 2
8957 Spreitenbach

Schweiz

Tel.  +41(0)56 419 91 91

Fax: +41 (0)56 419 91 92

erklart in alleiniger Verantwortung die Konformitat der Produkte:
e Hubdreh-Motoren der Serie PR01-52

mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Angewandte harmonisierte Normen:

e EN 61000-6-2: 2005 (Storfestigkeit fur Industriebereiche)
e EN 61000-6-4: 2007 + Al: 2011 (Stéraussendung fir Industriebereiche)

Im Sinne der EMV-Richtlinie sind die aufgefiihrten Geréte keine eigenstandig betreibbaren Produkte.

Die Einhaltung der Richtlinie erfordert die korrekte Installation des Produkts, die Beachtung der spezifischen
Installationsanleitungen und der Produktdokumentation. Dies wurde an spezifischen Systemkonfigurationen
getestet.

Die Sicherheitshinweise in den Handbiichern sind zu beachten.

Das Produkt muss in strikter Ubereinstimmung mit den Installationsanweisungen in der
Installationsanleitung, die bei der NTI AG erhaltlich ist, montiert und verwendet werden.

Firma: NTI AG
Spreitenbach, 15.05.2023

e

Dr.-Ing. Ronald Rohner
CEO NTI AG
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13 UKCA-Konformitatserklarung

NTI AG / LinMot ®
Bodenaeckerstrasse 2
8957 Spreitenbach

Schweiz

Tel.  +41(0)56 419 91 91

Fax: +41 (0)56 419 91 92

erklart in alleiniger Verantwortung die Konformitat der Produkte:
e Hubdreh-Motoren der Serie PR01-52

mit der EMV-Verordnung S.I. 2016 Nr. 1091.

Angewandte benannte Normen:;

e EN 61000-6-2: 2005 (Storfestigkeit fur Industriebereiche)
e EN 61000-6-4: 2007 + Al: 2011 (Stéraussendung fir Industriebereiche)

Im Sinne der EMV-Richtlinie sind die aufgefiihrten Geréte keine eigenstandig betreibbaren Produkte.

Die Einhaltung der Richtlinie erfordert die korrekte Installation des Produkts, die Beachtung der spezifischen
Installationsanleitungen und der Produktdokumentation. Dies wurde an spezifischen Systemkonfigurationen
getestet.

Die Sicherheitshinweise in den Handbiichern sind zu beachten.

Das Produkt muss in strikter Ubereinstimmung mit den Installationsanweisungen in der
Installationsanleitung, die bei der NTI AG erhaltlich ist, montiert und verwendet werden.

Firma: NTI AG
Spreitenbach, 15.05.2023

e

Dr.-Ing. Ronald Rohner
CEO NTI AG
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14 Anhang

14.1 Montagezeichnungen / Anwendungsbeispiele
14.1.1 Anwendung auf Drehteller

Typischer Aufbau einer Anlage mit Hubdreh-
Motoren und Drives auf einem Drehteller. Der
unterste Drehteller stellt dabei die Trennung
zwischen 'Stainless Seel' und 'normal’-Bereich dar.
Oberhalb der Hubdreh-Motoren befinden sich die
Drives zur Ansteuerung der Motoren. In diesem
Beispiel werden die kompakten Mehrachsantriebe
LinMot M8050 eingesetzt.
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ALLES FUR LINEARE
BEWEGUNG AUS EINER HAND

Hauptsitz Europa/ Asien Hauptsitz Nord- / SGdamerika

NTI AG - LinMot & MagSpring LinMot USA Inc.

Bodenaeckerstrasse 2 N1922 State Road 120, Unit 1

CH-8957 Spreitenbach Lake Geneva, WI 53147

Schweiz USA

Sales / Administration: +41 56 419 91 91 Sales / Administration: 262.743.2555
office@linmot.com usasales@linmot.com

Tech. Support: +41 56 544 71 00 Tech. Support: 262.743.2555
support@linmot.com usasupport@linmot.com

Web: https://www.linmot.com/ Web: https://www.linmot-usa.com/

Besuchen Sie https://www.linmot.com/de/contact/ um einen Distributor in Ihrer Nahe zu finden.

© 2023 NTI AG / LinMot Anderungen vorbehalten
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