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Lagersätze

Die Linearmotoren der Bauserien P10 werden unter 
anspruchsvollen Einsatzbedingungen verwendet. Für 
eine schnelle und unkomplizierte Wartung sind diese 
Motortypen mit austauschbaren Läufer-Lagern aus-
gestattet. Die integrierten Gleitlager werden ganz ein-
fach durch einige Handgriffe ausgetauscht.

Die Lagersätze für die P10 Motoren beste-
hen aus Kunststoff-Lagerhülsen, welche 
über die gesamte Statorlänge eingebaut 
werden. Bei den grösseren P10-70 Moto-
ren sind diese Gleitlager gleich in einem 
kompletten Edelstahl-Lagerrohr einge-
baut.

Neben den Lagern selber beinhaltet je-
der Montagekit beide Stator-Endstücke 
(vorne / hinten) mit integrierten Abstrei-
fern. Das Lager ist  somit vor äusserer Ver-
schmutzung geschützt.

KOMPlett-lAgeRsAtZ

Lagersatz PB10-54

Lagersatz PB10-70
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PB10-54

BestellinFORMAtiOnen

Artikel Beschreibung Artikelnummer

PB10-54x120-l Lagersatz zu PS10-54x120 0150-3671

PB10-54x180-l Lagersatz zu PS10-54x180 0150-3672

PB10-54x240-l Lagersatz zu PS10-54x240 0150-3673

PB10-54x300-l Lagersatz zu PS10-54x300 0150-3674

stÜcKliste

Pos Beschreibung

1 Linsenschraube INOX

2 Stator Abschlussstück

3 Abstreifer

4 Lagerhülse

5 Stator
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PB10-70

BesteLLINFOrMatIONeN

Artikel Beschreibung Artikelnummer

PB10-70x80-L Lagersatz zu PS10-70x80 0150-3431

PB10-70x160-L Lagersatz zu PS10-70x160 0150-3432

PB10-70x240-L Lagersatz zu PS10-70x240 0150-3433

PB10-70x320-L Lagersatz zu PS10-70x320 0150-3434

PB10-70x400-L Lagersatz zu PS10-70x400 0150-3435

stÜCKLIste

Pos Beschreibung

1 Linsenschraube INOX

2 Abstreifer

3 Stator Abschlussstück vorne

4 Stator

5 Lagerrohr

6 O-Ring 33 x 1.5 mm
ISO 3601

7 Stator Abschlussstück hinten

8 O-Ring 60 x 1.5 mm
ISO 3601

9 Linsenschraube INOX
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