BRUCKENFUHRUNGEN B01

Erhohte Steifigkeit durch Endplatte

Finsatz bei untermassigen Laufern

Aufnahme von externen Kraften, Dreh- und Biegemomenten
Verdrehsicherheit

Kompatibel zu pneumatischen Fihrungen

Integrierte Linearkugellager oder Sinter-Gleitlager

Last kann direkt an Frontplatte montiert werden
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| BESCHREIBUNG | LinMot®

1. Montageplatte mit Zentrierbohrungen fir die prazise
Montage der Last.

2. Gehartete oder rostfreie Wellen flr prazise
Positionierung und maximale Laufruhe.

3. Kugelblichsen oder Sinter-Gleitlager fiir hohe
Lastmassen und lange Lebensdauer.

4. Fluhrungsblock mit Zentrierbohrungen fiir die
unkomplizierte und prézise Montage des
Linearmoduls.

5. Hintere Enplatte

6. Stator des Linearmotors mit integrierter Lagerung,
Temperatur- und Positionssensorik und elektroni-
schem Typenschild. Mit IP67 Steckergehduse oder
Kabelabgang lieferbar.

7. Klemmzylinder zur sicheren Befestigung des Stators
im Fuhrungsblock.

8. T-Nuten im Fihrungsblock ermdglichen die einfache
Montage von Zubehor.

9. Laufer des Linearmotors garantiert maximale Kraft
und prazise Positionierung.

10. Integrierte Linearkupplung fir die einfache
Befestigung des Laufers.

Bezeichnung

BO1 - 37 x 166 / 160 - GF
Lagertyp
Hub

Lange Fihrungsblock

Stator Durchmesser

B-Fihrung
Bezeichnung
BMO1- 37 x 120 / 60 - C
Steckertyp
Briickenmodule BM01 Hub
Die kompletten Briickenmodule BM01, bestehend aus BO1-Fiih-
rung und P0O1-Linearmotor, sind hoch dynamische Konstrukti- Aktive Statorlange

onselemente. Die kompakte Bauweise und die freie Positionier-
barkeit bringen vor allem in Textil- und Verpackungsmaschinen,
der Montage- und Zuftihrtechnik, in der Laborautomation sowie
Anlage - und Sondermaschinenbau wesentliche Vorteile.

Stator Durchmesser

Linearmodul Typ
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" Hub H Bewegte Teile L Bewegte Masse 2 Gesamtgewicht
Briickenmodul Lagert : :
gertyp [mm (inch)} [men (inch)] g (1b)] [¢ ()]
BMO01-37x120/160 Kugelblchsen 160  (6.30) 410  (16.14) 1450  (3.15) 3500  (7.72)
BMO01-37x120/260 Kugelblchsen 260 (10.24) 510 (20.08) 1820 (4.01) 3900 (8.57)
BMO01-37x120/360 Kugelbiichsen 360 (14.17) 610 (24.02) 2210 (4.87) 4300 (9.44)
BMO01-37x120/160-GF Gleitlager 160  (6.30) 410 (16.14) 1450 (3.15) 3500 (7.72)
BM01-37x120/260-GF Gleitlager 260 (10.24) 510 (20.08) 1820  (4.01) 3900  (8.57)
BMO01-37x120/360-GF Gleitlager 360 (14.17) 610 (24.02) 2210 (4.87) 4300 (9.44)
! Beim Einsatz von Kabeltypen verringert sich der Hub um 18mm
2 Masse bei bewegten Laufer
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Abmessungen in mm
Material Fiihrungsblock & Frontplatte | Fiihrungswelle Lager Abstreifer
BO01-37x166/... Kugellager Anodisiertes Aluminium Geharteter Stahl Stahl Kugellager Nitril Gummi
BO01-37x166/...-GF Gleitlager Anodisiertes Aluminium Rostfreier Stahl 1.4104 Gesinterte Bronze Nitril Gummi

11033

LINEARFUHRUNGEN

DOC-NO. 0185-1026-D /| VERSION 1V2

ANDERUNGEN VORBEHALTEN




| TECHNISCHE DATEN /

/ Minimale Positionierzeiten fir eine horizon-
250 / ‘ tale Bewegung mit unterschiedlichen Last-

4.5 kg massen bei Ansteuerung mit einem Servo

200 /

3.0 kg Drive E1100-HC.

150 1.5kg
E 0.0kg
.E 100 2

50 o

0

0 300
Hub [mm]

BESTELLINFORMATIONEN

BM01-37x120/160

BM01-37x120/260

BM01-37x120/360

Briickenmodul 37x120 mit 160 mm Hub?

B-Flhrung B01-37x166/160 BO1 fiir P01-37x120, 160 mm Hub, Kugelblchsen 0150-5138
B01-37x166/160-GF BO1 fiir P01-37x120, 160 mm Hub, Gleitlager 0150-5141
Stator PS01-37x120-C Linearmotor Stator, Steckerghause C - IP67 0150-1223
PS01-37x120-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1237
PS01-37x120 Linearmotor Stator, 1.5m Cable, Stecker P 0150-1204
PS01-37x120F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckerghduse C - IP67 0150-1251
Laufer PL01-19x395/320 Untermassiger Laufer fiir B01-37x166/160 0150-1452

Briickenmodul 37x120 mit 260 mm Hub?

B-Flihrung B01-37x166/260 BO1 fiir P01-37x120, 260 mm Hub, Kugelbiichsen 0150-5139
B01-37x166/260-GF BO1 fiir P01-37x120, 260 mm Hub, Gleitlager 0150-5142
Stator PS01-37x120-C Linearmotor Stator, Steckerghause C - IP67 0150-1223
PS01-37x120-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1237
PS01-37x120 Linearmotor Stator, 1.5m Cable, Stecker P 0150-1204
PS01-37x120F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckerghause C - IP67 0150-1251
Laufer PL01-19x500/420 Untermassiger Laufer fir B01-37x166/260 0150-1455

Briickenmodul 37x120 mit 360 mm Hub?

B-Flhrung B01-37x166/360 BO1 fiir P01-37x120, 360 mm Hub, Kugelblchsen 0150-5140
B01-37x166/360-GF BO1 fiir P01-37x120, 360 mm Hub, Gleitlager 0150-5143
Stator PS01-37x120-C Linearmotor Stator, Steckerghaduse C - IP67 0150-1223
PS01-37x120-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1237
PS01-37x120 Linearmotor Stator, 1.5m Cable, Stecker P 0150-1204
PS01-37x120F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckerghause C - IP67 0150-1251
Laufer PLO01-19x600/520 Untermassiger Laufer fiir BO1-37x166/360 0150-1456
Zubehor
Bremse HB01-37 Pneumatische Bremse fiir H01-37/600N (4-6Bar) 0150-5052
Lufter HV01-37/48 Lufter fir H01-37 und -48 H-Fihrungen 0150-5051
MagSpring MF01-37/H37 Montage Flansch fir MagSpring M01-37x... 0250-2307
MAO01-37/H37 Montage Adapter fiir MagSpring M01-37x... 0250-0117
Zentrierhilse HC01-09/04 Zentrierhtlse D9x4mm 0150-3251

Abstreifer

HA01-37/19-F

Abstreifer fiir B01-37 Flihrung Front

0150-5177

!Beim Einsatz von Kabeltypen verringert sich der Hub um 18mm
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Briere e Lagertyp [mrwzit;?h)]l Be[men%t(?n'l;:el: ;T L Bewe[gt(eitl,\l)llasse Gesa[rg'zﬁf)\ivmht
BMO1-37x240/140 Kugelbiichsen 140 (5.51) 510  (20.08) 1820 (4.01) 5500  (12.11)
BMO1-37x240/240 Kugelbiichsen 240 (9.45) 610 (24.02) 2210 (4.87) 5900 (12.97)
BMO01-37x240/340 Kugelbtichsen 340 (13.39) 710 (27.95) 2600 (5.71) 6300 (13.81)
BMO1-37x240/140-GF Gleitlager 140 (5.51) 510 (20.08) 1820 (4.01) 5500 (12.11)
BMO1-37x240/240-GF Gleitlager 240 (9.45) 610  (24.02) 2210 (4.87) 5900  (12.97)
BMO01-37x240/340-GF Gleitlager 340 (13.39) 710 (27.95) 2600 (5.71) 6300 (13.81)

1 Beim Einsatz von Kabeltypen verringert sich der Hub um 18mm
?Masse bei bewegten Laufer
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Abmessungen in mm
Material Fiihrungsblock & Frontplatte | Fiihrungswelle Lager Abstreifer
B01-37x286/... Kugellager Anodisiertes Aluminium Geharteter Stahl Stahl Kugellager Nitril Gummi
B01-37x286/...-GF Gleitlager Anodisiertes Aluminium Rostfreier Stahl 1.4104 Gesinterte Bronze Nitril Gummi
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BESTELLINFORMATIONEN
BMO01-37x240/140 Briickenmodul 37x240 mit 140 mm Hub?
— B-Fihrung B01-37x286/140 BO1 fiir P01-37x240, 140 mm Hub, Kugelblchsen 0150-5144
B01-37x286/140-GF BO1 fir PO1-37x240, 140 mm Hub, Gleitlager 0150-5147
— Stator PS01-37x240-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 0150-1224
PS01-37x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehéuse C - IP67 F-Wicklung 0150-1225
PS01-37x240-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1238
PS01-37x240F-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 F-Wicklung 0150-1239
PS01-37x240 Linearmotor Stator, 1.5m Kabel, Stecker P 0150-1203
— |aufer PL01-19x395/320 Untermassiger Laufer B01-37x286/140 0150-1455
BMO01-37x240/240 Briickenmodul 37x240 mit 240 mm Hub!
— B-Flhrung B01-37x286/240 BO1 flir P01-37x240, 240 mm Hub, Kugelbiichsen 0150-5145
B01-37x286/240-GF BO1 fiir P01-37x240, 240 mm Hub, Gleitlager 0150-5148
— Stator PS01-37x240-C Linearmotor Stator, Steckergehéuse C - IP67 0150-1224
PS01-37x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 F-Wicklung 0150-1225
PS01-37x240-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1238
PS01-37x240F-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 F-Wicklung 0150-1239
PS01-37x240 Linearmotor Stator, 1.5m Kabel, Stecker P 0150-1203
— | jufer PL01-19x600/520 Untermassiger Laufer B01-37x286/240 0150-1456
BMO01-37x240/340 Briickenmodul 37x240 mit 340 mm Hub?
— B-Flihrung B01-37x286/340 BO1 fiir P01-37x240, 340 mm Hub, Kugelblchsen 0150-5146
B01-37x286/340-GF BO1 fiir P01-37x240, 340 mm Hub, Gleitlager 0150-5149
— Stator PS01-37x240-C Linearmotor Stator, Steckergehéuse C - IP67 0150-1224
PS01-37x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehéuse C - IP67 F-Wicklung 0150-1225
PS01-37x240-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 0150-1238
PS01-37x240F-C20 Linearmotor Stator, 0.2m Kabel, Stecker C - IP67 F-Wicklung 0150-1239
PS01-37x240 Linearmotor Stator, 1.5m Kabel, Stecker P 0150-1203
— |aufer PL01-19%x700/620 Untermassiger Laufer fir B01-37x286/340 0150-1457
ZUBEHOR
Bremse HB01-37 Pneumatische Bremse flir H01-37/600N (4-6Bar) 0150-5052
Lifter HV01-37/48 Lfter fiir HO1-37 und -48 H-Flihrungen 0150-5051
MagSpring MF01-37/H37 Montage Flansch fir MagSpring M01-37x... 0250-2307
MAQ1-37/H37 Montage Adapter fiir MagSpring M01-37x... 0250-0117
Zentrierhilse HC01-09/04 Zentrierhiilse D9x4mm 0150-3251
Abstreifer HA01-37/19-F Abstreifer fir B01-37 Flihrung Front 0150-5177

!Beim Einsatz von Kabeltypen verringert sich der Hub um 18mm
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- Hub H Bewegte Teile L Bewegte Masse ! Gesamtgewicht
Briickenmodul Lagert : :
gertyp [mm (inch) [mm (inch)] I¢ (1b)] [g ()]
BMO01-48x240/90 Kugelbiichsen 90  (3.54) 423 (16.65) 3350 (7.39) 8900 (19.58)
BMO01-48x240/180 Kugelbiichsen 180 (7.09) 513 (20.20) 4020 (8.86) 9600 (21.05)
BMO01-48x240/300 Kugelbiichsen 300 (11.81) 633 (24.92) 4950  (10.82) 10500 (23.02)
BMO01-48x240/390 Kugelbiichsen 390 (15.35) 723 (28.46) 5600 (12.32) 11200 (24.51)
BMO01-48x240/90-GF Gleitlager 90 (3.54) 423 (16.65) 3350 (7.39) 8900 (19.58)
BMO01-48x240/180-GF Gleitlager 180  (7.09) 513 (20.20) 4020 (8.86) 9600  (21.05)
BMO01-48x240/300-GF Gleitlager 300 (11.81) 633 (24.92) 4950  (10.82) 10500 (23.02)
BMO01-48x240/390-GF Gleitlager 390 (15.35) 723 (28.46) 5600  (12.32) 11200 (24.51)
! Masse bei bewegten Laufer
B-FUHRUNGEN B01-48x250
9
gl i J— 7 g, 2.50
A D gﬂ;if 5 o8 ve Lz
w0 = ’7&9 74 I I
5 A48 = : =
= e = A
B 3 ST 8 250 ] 3
= S\

16
2,50,
F
I
N
?13
$6.50

—{J— A B c D
100
o o 61
3 8xC & 8x C on the opposite side 46.50 61
<€ 12
T a’ LI o J — [ U o =)
o
?e - Y — =<  §leopret IR
L g e ; i
26.75 26.75 o # J 7
45 5
[, 2.20
A
H 8
~E = = e
© © O——=0
58| 3 3
- 12
7.50 5
480 %.‘%. PN
| = { at — 1 ~| < <
84 __[15] ' ﬁ —
15 A «L— o %
125 —
250 H
L1

Abmessungen in mm

Material Fiihrungsblock & Frontplatte | Fiihrungswelle Abstreifer
B01-48x250/... Kugellager Anodisiertes Aluminium Geharteter Stahl Stahl Nitril Gummi
B01-48x250/...-GF Gleitlager Anodisiertes Aluminium Rostfreier Stahl 1.4104 Gesinterte Bronze Nitril Gummi
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BESTELLINFORMATIONEN
BMO01-48x240/90 Briickenmodul 48x240 mit 90 mm Hub
— B-Fihrung B01-48x250/90 BO1 flir P01-48x240, 90 mm Hub, Kugelblchsen 0150-5150
B01-48x250/90-GF BO1 fiir P01-48x240, 90 mm Hub, Gleitlager 0150-5154
— Stator PS01-48x240-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 0150-1219
PS01-48x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 F-Wicklung 0150-1220
PS01-48x240F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckergehduse C - IP67 0150-2991
— | dufer PLO1-27x410/330 Untermassiger Laufer fir B01-48x250/90 0150-1468
BM01-48x240/180 Briickenmodul 48x240 mit 180 mm Hub
— B-Fihrung B01-48x250/180 BO1 fiir P01-48x240, 180 mm Hub, Kugelbiichsen 0150-5151
B01-48x250/180-GF BO1 flir P01-48x240, 180 mm Hub, Gleitlager 0150-5155
— Stator PS01-48x240-C Linearmotor Stator, Steckergehause C - IP67 0150-1219
PS01-48x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 F-Wicklung 0150-1220
PS01-48x240F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckergehduse C - IP67 0150-2991
—— | dufer PLO1-27x500/420 Untermassiger Laufer fir B01-48x250/180 0150-1469
BMO01-48x240/300 Briickenmodul 48x240 mit 300 mm Hub
— B-Fuhrung B01-48x250/300 BO1 flir P01-48x240, 300 mm Hub, Kugelbiichsen 0150-5152
B01-48x250/300-GF BO1 flir P01-48x240, 300 mm Hub, Gleitlager 0150-5156
Stator PS01-48x240-C Linearmotor Stator, Steckergehaduse C - IP67 0150-1219
PS01-48x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 F-Wicklung 0150-1220
PS01-48x240F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckergehduse C - IP67 0150-2991
L | Sufer PL01-27x620/540 Untermassiger Laufer fiir B01-48x250/300 0150-1470
BMO01-48x240/390 Briickenmodul 48x240 mit 390 mm Hub
— B-Fihrung B01-48x250/390 BO1 flir P01-48x240, 390 mm Hub, Kugelbiichsen 0150-5153
B01-48x250/390-GF BO1 fiir P01-48x240, 390 mm Hub, Gleitlager 0150-5157
— Stator PS01-48x240-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 0150-1219
PS01-48x240F-C Linearmotor Stator, Steckergehduse C - IP67 F-Wicklung 0150-1220
PS01-48x240F-HP-C Linearmotor Stator HP, Steckergehduse C - IP67 0150-2991
—— | dufer PLO1-27x710/630 Untermassiger Laufer fir B0O1-48x250/390 0150-1471
Zubehér
Bremse HB01-48 Pneumatische Bremse flir H01-48/1000N (4-6Bar) 0150-5098
Lifter HV01-37/48 Lufter fir HO1-37 und -48 H-Flihrungen 0150-5051
MagSpring MF01-37/H37 Montage Flansch fiir MagSpring M01-37x... 0250-2307
MAO1-37/H48 Montage Adapter fir MagSpring MO1-37x... 0250-0118
Nutenstein PFNO1-8/M6 Nutenstein 8mm mit M6 Gewinde 0150-3245
Zentrierhiilse HCO01-11/05 Zentrierhtilse D11x5mm 0150-3252
Abstreifer HAO01-48/27-F Abstreifer fiir B01-48 Flihrung Front 0150-5178
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-5150
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5154
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1219
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1220
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2991
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1468
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5151
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5155
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1219
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1220
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2991
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1469
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5152
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5156
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1219
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1220
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2991
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1470
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5153
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5157
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1219
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1220
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2991
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1471
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5098
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5051
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2307
http://shop.linmot.com/D/product/0150-0118
http://shop.linmot.com/D/product/0150-3245
http://shop.linmot.com/D/product/0150-3252
http://shop.linmot.com/D/product/0150-5178
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| TECHNISCHE DATEN | LinMot®
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| STUCKLISTE | LinMot°®

B01-37x166 B01-37x286 B01-48x250

1 Lauferschraube DIN7984 M8x25 DINT984 M8x25 DIN7984 M10x35

2 Wellenschrauben 1ISO 4762 M6x12 1SO 4762 Méx12 1SO 4762 M8x20

3 Stirnplatte 0150-5112 0150-5112 0150-5110

4 Laufer PLO1-19X... Art-Nr. PLO1-19X... Art-Nr. PLO1-27x... Art-Nr.
395/320 0150-1452 500/420 0150-1455 410/330 0150-1468
500/420 0150-1455 600/520 0150-1456 500/420 0150-1469
600/520 0150-1456 700/620 0150-1457 620/540 0150-1470

710/630 0150-1471

Flhrungswellen

5 (o kugolbicheen | HLOL12Ko At HLO1-12x...  Art:Nr.  HLO1-16x...  Art-Nr.
390 0150-5114 490 0150-5115 397 0150-5118
490 0150-5115 590 0150-5116 487 0150-5119
590 0150-5116 690 0150-5117 607 0150-5120
697 0150-5121
gﬁéfgﬁ;"g":ygz 390-GF 0150-5122 490-GF 0150-5123 397-GF 0150-5126
490-GF 0150-5123 590-GF 0150-5124 487-GF 0150-5127
590-GF 0150-5124 690-GF 0150-5125 607-GF 0150-5128
697-GF 0150-5129
6  Klemmschraube ISO 4762 M5x18 1SO 4762 M5x18 1SO 4762 M6x25
7 Klemmzylinder 0150-5053 0150-5053 0150-5086
8 Stator Typ Art-Nr. Typ Art-Nr. Typ Art-Nr.
PSOL-37120C  0150-1223 37ngz%ic 0150-1224 48F:<523%)1C 0150-1219
e, omun SO aoms SO o
PSO1-37x120  0150-1204 PS01- 0150-1238 Pe0L- 0150-2991
37x240-C20 48x240F-HP-C
37xlz§2-lH pe 01501251 gy 01501239
PS01-37x240  0150-1203 >
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| STUCKLISTE |

LINEARFUHRUNGEN

9 Wellenschraube ISO 4762 M6x12 ISO 4762 M6x12 ISO 4762 M8x20
10 Endplatte 0150-5113 0150-5113 0150-5111
11 Stellring 0150-5136 0150-5136 0150-5137
i UMmEsess 0150-5002 0150-5003 0150-5088

(Kugelblichsen)

Flihrungsblock

(Gleitlager GF) 0150-5062 0150-5063 0150-5089
13 Bremslochdeckel HDPE 20mm HDPE 20mm HDPE 24mm
14 Set 0150-5051 0150-5051 0150-5051

Pneumatische

15 0150-5052 0150-5052 0150-5098
Bremspatrone

16  Flansch 0250-2307 0250-2307 0250-2307

17 Adapter 0250-0117 0250-0117 0250-0118

18 Nutenstein 0150-3245

19  Zentrierhilse 0150-3251 0150-3251 0150-3252

20 Abstreifer 0150-5177 0150-5177 0150-5178
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