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| EINLEITUNG /

Motorflansche

Die LinMot Motorflansche PF erlauben eine einfache
Montage der Linearmotoren. Das Klemmplattende-
sign ermdglicht eine schnelle Montage und Demonta-
ge der Linearmotoren, ohne den Flansch zu demon-
tieren.

Mit den PF03-23 Flanschen gibt es nun eine noch kom-
paktere Befestigungsvariante. Die Flansche lassen sich
zudem noch einfacher ausrichten, da sie iber Stiftboh-
rungen verflgen.

Fir jede Linearmotorfamilie ist ein entsprechender PF
Flansch in passender Lange lieferbar. Dieser gewdhr-
leistet nicht nur die sichere mechanische Befestigung,
er garantiert zudem die optimale Kihlung des Linear-
motors.

Fir Statoren mit Kabelabgang oder Steckergehduse wird der-
selbe Flansch verwendet. Der Stator wird im Flansch mittels
Klemmschrauben befestigt, sodass der Stator grossflachig ge-

klemmt wird.

Die grossflachige Klemmung Uber praktisch die ganze Stator-
lange sowie die am Flansch angebrachten Kihlrippen gewahr-

leisten die optimale Kihlung des Linearmotors.

Je nach Anwendung und Einbauraum kénnen die Flansche lie-
gend Uber Schrauben oder stehend mittels der vorgesehenen
T-Nut bzw. im Fall von PF03 Flanschen, durch die Durchgangs-

|6cher montiert werden.
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Motor mit PF03 Flansch

-

Mit einem optionalen Lifter kann die Effektivkraft des Linearmo-
tors annahernd verdoppelt werden.

PF02 Motorflansche
liegend montiert
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| MOTORFLANSCHE /

Maximales Anzugsmoment
fur Klemmschrauben: 4Nm
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Ventilatoren-Anzahl
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T-Nut 8 mm M4 / M5 / M6 oder ~

Artikel Fiir Stator
PF02-23x50 P01-23x80
PF02-23x90 P01-23x80
PF02-23x120 P01-23x160
PF02-23x170 P01-23x160
PF02-23 Flanschprofil per m P01-23x...

(Standard / Max)
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0150-2117
0150-2101

Al X-Pos. | Y-Pos.
Al 8 -10
5
\% 4 b & & ) A2_| 101 | 10 o4HTY
Maximales Anzugsmoment
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X-Pos. | Y-Pos.
Bl 10 |-16.25
B2 10 16.25
B3 45 |-1625] 543 Durchgangsloch
B4 45 16.25 L1875 T 30.8
B5 80 |-16.25 . .
B6 80 16.25
C1 29 -16
2 | 29 | 16 Max5
C3 61 -16
C4 61 16

Artikel Fiir Stator

Ventilatoren-Anzahl (Standard / Max)

Gewicht [g]

PF03-23x109 P01-23x80 1/1 101 0150-4549
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-2102
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2146
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2103
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2117
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2101
http://shop.linmot.com/D/product/0150-4549
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[=e]
I}
™
\
T 3
40
X-Pos. | Y-Pos.
Bl 10 |-16.25
B2 10 |16.25
B3 45 |-16.25
B4 45 |16.25
BS 80 |-16.25 | 5 4.3 Durchgangsloch
B6 80 |16.25 L1875 T 308
B7 115 |-16.25
B8 115 | 16.25
B9 150 [-16.25
B10 150 |16.25
c1 29 | -16
C2 29 16
M4 x5
Cc3 61 -16
C4 61 16

Artikel
PF03-23x189

Fiir Stator

P01-23x160 1/1

Ventilatoren-Anzahl (Standard / Max)

Gewicht [g]
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0150-4550

PF02-37

T-Nut 8 mm M4 / M5 / M6 oder
T-Blocks 8 mm M4 / M5 / M6
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40

Maximales Anzugsmoment
fur Klemmschrauben: 8Nm

Ventilatoren-Anzahl
(Standard / Max)

Artikel

Fiir Stator
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PF02-37x100 P01-37x120 1/1 100
PF02-37x140 P01-37x120 1/1 140
PF02-37x200 P01-37x240 1/2 200
PF02-37 Flanschprofilperm  P01-37x... (-) (-)
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450 0150-1998
630 0150-2105
920 0150-1999
@) 150-1997
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-1998
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2105
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1999
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1997
http://shop.linmot.com/D/product/0150-4550

| MOTORFLANSCHE | LinMot°®
PF01-48

T-Nut 8 mm M4 / M5 / M6 oder
T-Blocks 8 mm M4 /M5 / M6 08.5
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Artikel
PF01-48x120 P01-48x240 1/1 120 25 970 0150-1976
PF01-48x136 P01-48x150 1/1 136 26 1100 150-4072
PF01-48x226 P01-48x240 1/2 226 85 1850 150-21
PF01-48 Flanschprofil P01-48x... () (=) () () 0150-2104
PF01-48
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Ventilatoren-Anzahl
(Standard / Max)
PF01-48x346 P01-48x360 2/3 346

Artikel Fiir Stator
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-1976
http://shop.linmot.com/D/product/0150-4072
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2108
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2104
http://shop.linmot.com/D/product/0150-2145

| MOTORFLANSCHE | LinMot®
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Artikel Beschreibung Art. Nr.
HV01-23 Lufterkit fir HO1-23, PF02-23 0150-5050
OPTION LUFTER FUR PF03-23
79 (30) 40
25 40 (14) Speisung Lufter:
24VDC, 70mA
T T T : Luftmenge:
~ 15m*/h
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X-Pos. | Y-Pos
B1 10 |-16.25
B2 10| 16.25
B3 45 |-16.25 @ 4.3 Durchgangsloch
B4 45 11625 | e S 308
B5 80 |-16.25 - ‘
B6 80 | 16.25
Artikel Beschreibung Art. Nr.
HV01-23_PF03 Liifterkit fiir PF03-23 0150-4675
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-5050
http://shop.linmot.com/D/product/0150-4675

| MOTORFLANSCHE | LinMot®
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B2 10 [16.25
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B5 80 |-16.25 | 54.3 Durchgangsloch
B6 80 [16.25 L1875 7 30.8
B7 115 [-16.25
B8 115 [16.25
B9 150 [-16.25
B10 150 |16.25
Artikel Beschreibung Art. Nr.
HV01-23_PF03 Lufterkit fiir PF03-23 0150-4675
OPTION LUFTER FUR PF02-37
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Artikel Beschreibung Art. Nr.
HV01-37/48 Liifterkit fiir H01-37, B01-37 und PF02-37 0150-5051
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-5051
http://shop.linmot.com/D/product/0150-4675
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Artikel Beschreibung Art. Nr.
HV01-37/48 Lufterkit fiir HO1-48, BO1-48 und PF01-48 0150-5051
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-5051

