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ABMESSUNGEN    S01-72/1000

Transformator-
Speisung

Die modernen Transformatorspeisungen T01 erfüllen 
die internationalen Vorschriften und wurden nach fol-
genden Kriterien entwickelt und designt:

 » Eingangsbereiche:  
1x208VAC / 1x220VAC / 1x230VAC / 1x240VAC 
3x230VAC / 3x400VAC / 3x480VAC

 » Drei Leistungsklassen:  
420VA / 900VA / 1500VA

 » Mit integriertem Brückengleichrichter,  
Entladewiderstand, LED, PTC, sekundärseitiger 
Sicherung und Zwischenkreiskondensator

 » Einfache und stabile Montage mittels  
Schraubbefestigung

 » Optimales, Platz sparendes Design

Transformatoren T01-72/420-1ph T01-72/420-Multi T01-72/900-Multi T01-72/1500-Multi

Leistung 420 W 420 W 860 W 1140 W

Primärseite AC 208 / 220 / 230 / 240 V 3AC 230 / 400 / 480 V 3AC 230 / 400 / 480 V 3AC 230 / 400 / 480 V
Strom 2.57 /.../ 2.25 A 1.1 / 0.7 / 0.6 A 2.3 / 1.3 / 1.1 A 3.5 / 2.0 / 1.7 A
Sekundärseite DC 72 V DC 72 V DC 72 V DC 72 V

Strom 5.8 A (100% ED)
5.8 A (100% ED)
10 A (35% ED)
15 A (15% ED)

12 A (100% ED)
20 A (35% ED)
30 A (15% ED)

20 A (100% ED)
33 A (35% ED)
50 A (15% ED)

Frequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Externe 
Absicherung
Primärseite

6.3At (slow blow)
3x230V: 3.15At
3x400V: 2.0At
3x480V: 1.6At

3x230V: 8.0At
3x400V: 4.0At

3x480V: 3.15At

3x230V: 10.0At
3x400V: 6.0At
3x480V: 5.0At

Sicherung Sekundärseite 15 A 80 V 15 A 80 V 30 A 80 V 2 x 30 A 80 V

Schaltgruppe Ii0 DYyd DYyd DYyd

Kupfer Verluste ≈ 22.5 W ≈ 22.5 W ≈ 38 W ≈ 44.3 W

Eisen Verluste ≈ 6.8 W ≈ 7.3 W ≈ 12.2 W ≈ 18.7 W

Kupfer Temperatur ≈ 71 K ≈ 37 K ≈44 K ≈42 K

Eisen Temperatur ≈ 52 K ≈ 33 K ≈ 38 K ≈ 36 K

Aufstellort bis 1000 m über NN bis 1000 m über NN bis 1000 m über NN bis 1000 m über NN

Kühlungsart AN AN AN AN

Max. Umgebungstemp. ta 40°C ta 40°C ta 40°C ta 40°C

geprüft nach VDE 570 (EN61558) VDE 570 (EN61558) VDE 570 (EN61558) VDE 570 (EN61558)

Gewicht Kupfer ≈ 1.2 kg ≈ 2.35 kg ≈ 3.9 kg ≈ 5.8 kg

Gesamtgewicht ≈ 6.5 kg ≈ 6.5 kg ≈ 12 kg ≈ 19 kg

Dauerbelastung S1 / 100 % S1 / 100 % S1 / 100 % S1 / 100 %

Isolierstoffklasse B B B B

Schutzart IP XXB IP XXB IP XXB IP XXB

Die geforderte externe Abischerung primärseitig ist aus der Tabelle zu entnehmen.

DOC-NO.  0185-1035 -D / VERSION 1V2



ZUBEHÖR

/ TRANSfORMATOR-SpEISUNG /

14

1128
AUSGABE 24

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

420 VA

900 VA

Artikel Bezeichnung Art. Nr.

T01-72/420-Multi Transformator-Netzteil 3x230/400/480 VAC, 50/60Hz, 420VA 0150-1869

Artikel Bezeichnung Art. Nr.

T01-72/420-1ph Transformator-Netzteil 1x208/220/230/240VAC, 50/60Hz, 420VA 0150-1859

Artikel Bezeichnung Art. Nr.

T01-72/900-Multi Transformator-Netzteil 3x230/400/480 VAC, 50/60Hz, 900VA 0150-1870
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Gewicht: 6.6 kg
Abmessungen mm 

Gewicht: 10.6 kg
Abmessungen mm 

Gewicht: 10.6 kg
Abmessungen mm 

DOC-NO.  0185-1114 -D / VERSION 1V0DOC-NO.  0185-1035 -D / VERSION 1V2

http://shop.linmot.com/D/product/0150-1869
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1859
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1870
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1500 VA

Artikel Bezeichnung Art. Nr.

T01-72/1500-Multi Transformator-Netzteil 3x230/400/480 VAC, 50/60Hz, 1500VA 0150-1871

Zubehör Transformator- Speisung

Artikel Bezeichnung Art. Nr.

Tf01-80V/15A Schmelzsicherung für T01-72/420 0150-1850

Tf01-80V/30A Schmelzsicherung für T01-72/900 & 1500 0150-1851

Gewicht: 6.6 kg
Abmessungen mm 

Gewicht: 20 kg
Abmessungen mm 

Gewicht: 10.6 kg
Abmessungen mm 

Gewicht: 10.6 kg
Abmessungen mm 
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http://shop.linmot.com/D/product/0150-1871
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1850
http://shop.linmot.com/D/product/0150-1851

