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EMV / RFI Filter

DIN-Schiene EMV / RFI Filter mit einem sehr geringen 
Ableitstrom.

»» Kompaktes Filterkonzept

»» Leichtes Plastikgehäuse

»» Minimale Ableitströme

»» Scharnierte Sicherheitsabdeckungen

»» Integrierte Filterklemmen

»» Umweltfreundliche Konstruktion ohne  
Vergussmasse

Eingang / Ausgang Stecker (Querschnitt)

1) Berechnet bei Nennstrom, 480VAC und cos phi = 0,8. Der genaue Wert hängt von der Effizienz des Antriebs, des Motors und der gesamten Anwendung ab.

2) Maximaler Ableitstrom unter normalen Betriebsbedingungen

Achtung: Falls zwei Phasen unterbrochen werden, kann der Ableitstrom im schlimmsten Fall 10 mal (bei 520 VAC 60 Hz) so hoch werden.

3) LinMot empfiehlt die Verwendung von isolierten und UL-anerkannten Ring oder Gabelkabelschuhen mit der entsprechenden Größe.

4) Spezifikation in () bezieht sich auf den Erdungsanschluss.

3-Phasen Filter NF01-FS34985-20-71

Maximale Betriebsspannung: 3x 520/300 VAC

Betriebsfrequenz: DC bis 60Hz

Hochspannungsprüfung: P ‒> E 3000 VDC für 2 sec (HP Typen)

Schutzklasse: IP20

Überlastbarkeit:
4x Nennstromm bei switch on
1.5x Nennstrom für 1 Minute → Einmal pro Stunde

Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung): -25 °C to +100 °C (25/100/21)

Entflammbarkeit gemäss: UL 94 V-2 oder besser

Ausführung gemäss: UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939

MTBF @ 50°C/400V (Mil-HB-217F): >200,000 h

Nennstrom @ 50°C (40°C): 20 (21.4) A

Typische Drive Leistung 1) 11 kW

Ableitstrom @ 480VAC / 50Hz 2) 2.5 mA

Verlustleistung @ 25°C / 50Hz: 6.2 W

Gewicht: 0.52 kg

Litze 4 - 6  mm2

AWG Typ Litze AWG 12-AWG 10

Ring / Gabel Kabelschuhe 3) max. 11 mm (9.5 mm) / min. Ø 4.3  mm4)

Empfohlenes Drehmoment 1.0 – 1.2 Nm

FILTER EINGANG / AUSGANG STECKER:

Design protected by European patent (EP 1727280)
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FILTERDÄMPFUNG

ABMESSUNGEN

Artikel Beschreibung Artikelnummer

NF01-FS34985-20-71 Netzfilter für Drives E1400 (Motorkabel bis 20m) 0150-2746

Per CISPAR 17

• A = 50Ω/50Ω sym
• B = 50Ω/50Ω asym
• C = 0.1Ω/100Ω sym
• D = 100Ω/0.1Ω sym
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